GEBRUIKSAANWIJZING

SESAM 800 MOBILE

LIEREN
MG, M4, RXM

Vertaling van de originele instructies 943549-000 NL F2



Inhoud

o a A WON =

6.1
6.2
6.3

8.1
8.2
8.3

9.1
9.2

10
10.1

1"

12
13

14
14.1
14.2
14.3

15
16

Sesam 800 Mobile Lieren

2(28)

Introductie 4
Levering 4
Service 4
Onderhoud 4
Technische specificaties 5
Korte beschrijving van het systeem 6
Ontvanger 6
Zender 6
Schroef maten 6
Beschrijving van de ontvanger 7
Beschrijving van de ATV lieren ontvanger 8
Installatie van de gemonteerde aansluitkabel 9
Installatie van systemen zonder kabel 10
Kabel controle 13
Beschrijving van de ontvanger voor bosbouw 14
Installatie van de voorgemonteerde kabel 15
Installatie van de niet kabel voorgemonteerde bosbouw lier 16
Indicaties op de ontvanger 18
LED Indictaies 18
Installatie van de ontvanger 20
Montage stappen: 20
Beschrijving van de zender 23
Indicaties op de zender 24
Werking 24
Activeren van de zender 24
Uitzetten van de zender 25
Bedienen van de lier 25
Ontvanger boor gaten 26
Vervangen van batterijen in Sesam 800 M6 en M4 27

Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL

Author: SH (EN instructions)




3 (28)

Lijst van figuren

Figuur 1. Sasam 800 RXM 12/24 V DC aan ATV lier met gemonteerde kabel 8
Figuur 2. Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan ATV Lier zonder kabel 10
Figuur 3. Jumper in de linker positie en onderste positie 13
Figuur 4. Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan bosbouwlier met voorgemonteerde kabel 14
Figuur 5. Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan bosbouwlier zonder kabel 16
Figuur 6. Configuratie van interne voeding en uitgang voeding 21
Figuur 7. Sesam 800 M6 zender indicaties en knoppen. 23
Figuur 8. Sesam 800 M4 zender indicaties en knoppen. 23
Figuur 9. Ontvanger boor gaten 26
Figuur 10. Batterij deksel en schroeven van de deksel 27
Figuur 11.  Battrijen in de zender 27
Figuur 12.  Achterkant van de deksel gepositioneerd in zijn positie 27

Index van tabellen

Tabel 1. Technische specificaties , Sesam 800 Mobile
Tabel 2. Connectie kabel met stekker art.no: 942867-000
Tabel 3. Connectie kabel zonder stekker art.no: 942867-001

Tabel 4. Kleur op de kabel 15
Tabel 5. LED uitgangen verbonden met de functies 19
Tabel 6. LED'’s op ingangskaart 19
Tabel 7. Uitgang LED s met functies 19
Tabel 8. Relatie van de knoppen en uitgangen 21

"Note! The following text is only translated for the convenience of the reader. If there are any
contradictions between this text and the original English version (can be obtained on the web-
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Opmerking! de volgende tekst is alleen vertaald voor het gemak van de gebruiker. Als er ver-
schillen zijn tussen de tekst en het origineel Engelse versie (verkrijgbaar door het https://akers-
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1 Introductie

Deze Gebruiksaanwijzing bevat alleen de installatie van de Sesam afstandsbe-
diening voor de Lieren.

De Sesam is geen implementatie van een compleet besturingssysteem: Het biedt
alleen een set van uitgangen die dienovereenkomstig zijn gedreven om de acties
die worden uitgevoerd door de persoon die de zender bedient.

De manier waarop de set uitgangen gebruikt wordt voor het regelen van de
uitgangen ligt aan de specifieke installatie en buiten het bereik van de Sesam
800 Mobile system.

Het complete afstandsbediening system , waarbij gecontroleerde besturingen
worden gedaan .moeten gebruikt worden volgens de wettelijke normen , en zijn
geen onderdeel van de verantwoordelijkheid van Akerstroms Bjorbo.

2 Levering

De volgende gids moet gebruikt worden bij het installeren van de Akerstroms
sesam lier systeem om een veilige werking te garanderen. De installatie moet

worden uitgevoerd worden door een bevoegd en geschikt gekwalificeerd tech-
nisch personeel.

A = Dit symbool wijst op zeer belangrijke informatie.

3 Service

Neem contact op met Art4 voor het adres van een dealer of hulp Garantie moet
worden uitgevoerd door een goedgekeurde dealer.

4 Onderhoud

Gebruik om schoon te maken een droge schone doek, indien nodig een natte doek
met zeepoplossing Gebruik nooit een alcoholbasis oplossing om het product te
reinigen; dat kan het plastic beschadigen. Gebruik geen water op hoge druk op
dit product!
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5 Technische specificaties

Tabel 1.

Systeem informatie

Operationele frequentieband:

Kanaalscheiding:
Vermogen:

Functionele gevoeligheid:
Transmissie principe:
Werktemperatuur:
Opslag temperatuur
Ontvanger specificaties
IP-Klasse:

Voeding

Max belasting per relais:

Totale belasting per relais:

Afmetingen:

Gewicht:

Schroef maat:
Zender Specificaties
IP- klasse:

Afmeting:

Gewicht:

Batterij type:
Energieverbruik:
Schroef maat:

Version: F2

Document-ID: 943549-000 NL

Technische specificaties , Sesam 800 Mobile

869 MHz

25 kHz

<5 mwW

Beter dan -107 dBm BER 10+
GMSK, TDMA,

-25°C - +75°C

-40°C - +85°C

Sesam 800 RXM

IP67

12/24 V DC 25 mA (SELV),
Moet worden gezekerd met een
steekzekering van 3A.

3A/24 V DC

3A/24 V DC

120 x120 x 50 mm
4509

TX 20

Sesam 800 M6 & M4
P67

100 x 60 x 25 mm
130g

2*AA/LRO6 Alkaline
15 mA tijdens transmissie
PH2

Author: SH (EN instructions)
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6 Korte beschrijving van het systeem

6.1 Ontvanger
Belangrijkste kenmerken:
* 6 uitgangen.

*  Waterdicht (IP67) Geld alleen als ze worden
geleverd met een vooraf geinstalleerde kabel.

*  Mogelijkheid om de uitgangen te controleren door
externe aansluiting, alleen van toepassing op de
ATV lier.

6.2 Zender

Er zijn 2 verschillende zenders die kunnen worden gebruikt voor de lierne
toepassing: -
P ¢ i Do
|

Medium M4
een medium maat 4- knops zender geschikt voor 1 lier.

Medium M6
een medium maat 6- knops zender geschikt voor 2 lieren.

@ Positie van het typeplaatje

6.3 Schroef maten
Ontvanger: Torx TX 20, aandraaimoment 2,0 Nm

Zender M6 & M4: Phillips Schroef PH 2, aandraaimoment 1,0 Nm.

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)




Beschrijving van de ontvanger 7(28)

7 Beschrijving van de ontvanger
Er zijn 2 verschillende ontvangers voor lieren, ze komen in een aantal verschil-

lende variaties.

Ontvanger voor ATV lieren

*  Met voor gemonteerde kabel en stekker (IP67)
*  Met voor gemonteerde kabel (IP67)

*  Zonder kabel (niet gegarandeerd [P67)

Ontvanger voor Bosbouw lieren

*  Met voor gemonteerde kabel (IP67)

*  Zonder kabel (niet gegarandeerd IP67)
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8 Beschrijving van de ATV lieren ontvanger

Figuur 1. Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan ATV lier met gemonteerde
kabel. De modellen indicatoren , aansluitingen en jumpers.
1. Voeding LED
2. Aarde, (min) OV (-)

3. 12/24V DC-voeding
Zekeren met een 3A mes zekering dicht bij de accu
4. Interne voeding naar de uitgangen (zie hoofdstuk 8.1)
5-7. Status LED’s
8. Leren / Wissen knop
9. Jumper J1
10. Uitgang LED'’s
11. LED’s voor de kabelcontrole
12. Uitgang aansluitingen 1-6

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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8.1 Installatie van de gemonteerde aansluitkabel

De ontvanger is uitgerust met een 12 aderige kabel voor aansluiting op de lier,
stroom etc. De kabel bezit een 3 A meszekering, welke bij de accu gemonteerd
moet worden. Er zijn 2 versie’s van deze kabel.

Tabel 2. Connectie kabel met stekker art.no: 942867-000

Functie Tekst op de kabel
+12V line 1

Aarde (-) 0V
Lier 1in
Lier1 uit

Lier 2 in

Lier 2 uit

Ext Lier 1in
Ext Lier 1 uit
Ext Lier 2 in
Ext Lier 2 uit

© O N o o w A~ N

s
- o

Houdcontact

Reserve 12

Tabel 3. Connectie kabel zonder stekker art.no: 942867-001

Functie Tekst op de kabel
+12V line 1

Aarde, (-) 0V
Lier1 in
Lier 1 uit

Lier 2 in

Lier 2 uit

Ext lier 1in

Ext lier 1 uit

© 00 N o O w AN

Ext lier 2 in

Ext lier 2 ut

[
3 o

Houdcontact

N
N

Reserve
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8.2 Installatie van systemen zonder kabel

Figuur 2.  Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan ATV Lier zonder kabel

1. Aarde (min), 0 V (-)
2. 12/24 V DC Voeding

Zekering 3A moet in de nabijheid van de accu gezet worden.
3. Interne voeding voor de uitgangen (zie hoofdstuk 8.1)
4. Uitgang externe kaard voor kabelcontrole
5. Uitgang aansluiting 1-6

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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8.2.1 Installatie van systemen zonder kabel aan ATV lieren

Voor aansluiten van de kabel moet tenminste een 12 meeraderige kabel met de
buitendiameter van 6-12 mm gebruikt worden. De kabel moet worden gespecifi-
ceerd bij een temp van +80 °C en elke draad moet minstens 0,75mm?2 zijn. Max
kabellengte 5 meter. De stroomaansluiting moet worden voorzien van een 3A
zekering vlak bij de accu. De aders moeten worden voorzien van AMPMODU*
MOD.II 280.530-20f gelijkwaardig . Voor installatie gebruik een goedgekeurde

tang!

Functie diagram voor de kabel

«  12/24 V DC Voeding (@ Figuur 2)
OPMERKING — Meszekering van 3A moet gemonteerd worden aan de
kabel vlak bij de accu.

e Aarde (min), 0 V (-) (@ Figuur 2)

Uitgangen/functies
*  Uitgang/ Aansluiting 1 - Lier 1 In.
»  Uitgang/ Aansluiting 2 - Lier 1 uit.
»  Uitgang/ Aansluiting 3 - Lier 2 In.
»  Uitgang/ Aansluiting 4 - Lier 2 Uit.
»  Uitgang/ Aansluiting 5 - Reserve.

»  Uitgang/ Aansluiting 6 — Houd contact b.v. lamp.

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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8.2.2 Installatie van externe ingangen van ATV Lier

De ontvanger is uitgerust met 4 externe ingangen voor manuele kabelbediening
van in/uit functies. Deze ingangen hebben voorrang op de afstandsbediening.
Om hun te activeren zie hoofdstuk 8.3. Deze moeten worden aangesloten me
AMPMODU*ModlII contacten 280.530-2 of gelijkwaardig.

Merk op dat de kabel is aangesloten en gekrompen in overeenstemming met
IPC-A-620.

*  Externe Pin 1 — Niet gebruikt.
*  Externe Pin 2 - Lier 1 In.

*  Externe Pin 3 - Lierl Uit.

e Externe Pin 4 - Lier 2 In.

e Externe Pin 5 - Lier 2 Uit.

e Externe Pin 6 - Aarde, 0 V (-).

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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8.3 Kabelcontrole

De ontvanger uitgangen kunnen worden geactiveerd door de kabelbediening.
Alle radiografische bedieningen worden dan na elke handmatige kabelbediening

opdracht via de kabel 5 seconde geblokkeerd.

o[ooo
ojo|0®

Jumper in de linker positie en onderste positie

Figuur 3.

Om de kabelbediening te activeren plaats Jumper J1 in de linker positie
(om in te schakelen).

Om de kabel bediening uit te schakelen plaats jumper 1 in de onderste

.
positie.
De ontvanger moet opnieuw opgestart worden na elke jumper verandering om

effect te hebben.

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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9 Beschrijving van de ontvanger voor
bosbouw

Figuur 4.

Sesam 800 Mobile Lieren

Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan bosbouwlier met voor
gemonteerde kabel. De modellen, indicatoren, aansluitingen
en jumpers.
1. Voeding LED
2. Aarde ( Min) , OV (-)
3. 12/24 V DC power
Zekering 3A meszekering vlak bij de accu
4. Interne voeding naar de uitgangen (zie hoofdstuk 8.1)
5-7. Status LED’s
8. Leren / Wissen knop
9. Jumper J1
10. Uitgang LED’s
11. Uitgang aansluitingen 1-6

Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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9.1 Installatie van de voor gemonteerde kabel

De ontvanger is uitgerust met 3 kabels, 2 met klep contacten en een volt kabel
met 3 A zekering welke in de buurt van de accu gemonteerd moet worden

Tabel 4. Kleur op de kabel
Functie Kleur | Tekst op de kabel

+12V line Bruin 1
Aarde (-) ,0V | Blauw | 2

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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9.2 Installatie van de niet kabel voor gemonteerde
bosbouw lier

Figuur 5.  Sesam 800 RXM 12/24 V DC aan bosbouwlier zonder kabel
1. Aarde ( Min) , OV (-)
2. 12/24 V DC voeding
3 A meszekering dicht bij de accu
3. Interne voeding voor de uitgangen (zie hoofdstuk 8.1)
4. Uitgang aansluitingen 1-6

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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9.2.1 Installatie van de niet kabel voor gemonteerde bos-

bouw lier

Voor aansluiten van de kabel moet tenminste een 12 meeraderige kabel met de
buitendiameter van 6-12 mm gebruikt worden. De kabel moet worden gespecifi-
ceerd bij een temp van +80 °C en elke draad moet minstens 0,75mm?2 zijn. Max
kabellengte 5 meter. De stroomaansluiting moet worden voorzien van een 3A
zekering vlakbij de accu.!

Functioneel diagram voor installatie van kabel

«  12/24 V DC Voeding (@ Figuur 5)
OPMERKING — Meszekering van 3A moet gemonteerd worden aan de

kabel vlak bij de accu.

«  Aarde (min), 0 V (-) (D Figuur 5)

Uitgangen/functies
*  Uitgang/ Aansluiting 1 - Lier 1 In.
»  Uitgang/ Aansluiting 2 - Lier 1 uit.

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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10 Indicaties op de ontvanger

10.1 LED Indicaties

De ontvanger heeft LED- indicatoren die verschillende parameters aan geeft
(zie Figuur 1, voor positie van de LED’s)

De aanduidingen op de LEDs zijn :
Power LED (D)

Geeft aan of de ontvanger is ingeschakeld.
LED 5 Squelch (5)

Geeft een gedetecteerd signaal op de frequentieband.

LED 6 Status (®)

Geeft aan dat de informatie van de zender door de ontvanger is ontvangen.

LED 7 Learn (D)

Geeft aan of de ontvanger in de “Leer” Mode staat.

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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10.1.1 Uitgang LED’s

Geeft de status van de uitgangen 1...6 aan . Uitgang LED1 is onderaan en LED
6 is bovenaan , een geactiveerde Led is een geactiveerde uitgang.

Tabel 5. LED-uitgangen verbonden met de functies

Uitgangen | 1 2 3 4 6

LED’s

Functie Lier 1In Lier 1 Uit | Lier 2 In | Lier 2 uit | Maak contact
b.v. Lamp

10.1.2 LED’s Externe ingangskaart

Tabel 6. LED'’s op ingangskaart
LED 1

Lier 2 Uit

2
Lier 2 In

3
Lier 1 Uit

4

Functie Lier 1In

10.1.3 LED’s Voor Bosbouw lieren
Tabel 7. Uitgang LED s met functies

Uitgang LED | 1 2

Functie Lier 1In Lier 1 Uit

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)




Installatie van de ontvanger 20 (28)

11 Installatie van de ontvanger

De ontvanger moet gezekerd zijn met een 3A zekering vlak bij de accu om de
apparatuur te beschermen tegen te hoge amperages en kortsluiting.

11.1 Montage stappen:

Stap 1

Kies een locatie binnen de normen van de ontvanger (zie Tabel 1). Boor 4 gaten
(voor afmetingen zie Figuur 9) en monteer de ontvanger met de geschikte

schroeven. Monteer de ontvanger met de kabelwartels naar beneden vermijdt bij
montage contact van de ontvanger met de Accu, brandstofieiding, tank of uitlaat

Stap 2

Sluit de bedrading voor de uitgangen en voeding aan , zie de beschrijving van
elke ontvanger. Gebruik kabelbinders om de draden vast te zetten en zorg dat de
bedrading niet kan worden beschadigd door slijtage, warmte en /op of uitlaat.

Zorg ervoor dat de bedrading van alle componenten correct is en alle losse dra-
den veilig en verbonden zijn . Het systeem is nu actief en gebruiksklaar

Als de uitgangen dezelfde voeding gebruiken als de 12/24 V voeding van de
ontvanger plaats dan een jumper tussen de uitgangsvoeding en ingangs - voe-
ding.

(Zie @ in F iguur 1 en Plus (+) 12/24 V DC gebruik een 0,75 mm? kabel (zie
Figuur 6).

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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Figuur 6. Configuratie van interne voeding en uitgang voeding

De relatie van de knoppen en uitgangen zijn beschreven in Tabel 8.

Tabel 8. Relatie van de knoppen en uitgangen

Uitgang | 1 2 3 6 4

nep 1M6 M6 \\ 5 M6 7
(2] ma M4
Mé:

Knop 5, uitgang 6: is een on/off functie voor b.v. verlichting

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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Stap 3

1. DrukopknopZ( '

tie oplicht. De zender is nu actief.

) op de zender totdat de groene Led indica-

2. Druk op de leer/ wissen knop op de ontvanger tot Led7 aan is.

3. De leer mode zal 10 seconden actief zijn (zo lang als LED7 aan is).

4. Druk op zender knop 1 ““

ontvanger te verbinden.

= M4) Om de zender aan de

5. LED 7 knippert 3 keer als het inleren succesvol is.
6. Plaats de ontvanger deksel en schroef de 6 schroeven vast tot 2,0 Nm

7.  Monteer de deksel op de ontvanger.

Als een onderdeel van het system is vervangen moeten de zender en ont-
vanger weer gekoppeld worden. Volg hiervoor stap 3 van de instructies.

Stap 4

Systeem controle

—
1. Druk op knop 2 ( » __]) op de zender tot het groene lampje gaat
branden. De zender is nu actief.

2. Door het indrukken van de zenderknop, controleert u of de lier in- en
uitgaat en de functies werken.

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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12

Sesam 800 Mobile Lieren

Beschrijving van de zender

Sesam 800 M6, 6 knop s zender

Figuur 7. Sesam 800 M6 zender indicaties en knoppen.

1. Status LED
2. Knop 1-6

Sesam 800 M4, 4 knop s zender

Oude versie:
Sesam 800 M3, 3 knop s zender

1
Mablle

2
L

1. Status LED
2. Knop 1-3

Figuur 8. Sesam 800 M4 zender indicaties en knoppen.

1. Status LED
2. Knop 1-4

Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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13 Indicaties op de zender

De zenders zijn voorzien van een status-LED die de status van de transmissie
aangeeft tijdens het gebruik (zie Figuur 7 en Figuur 8).

13.1.1 Normale werking

Snel knipperend Rood = uitgangen worden niet geactiveerd er is geen feedback
van de ontvanger.

Snel ROOD knipperen en dan continu Groen = uitgang wordt geactiveerd in de
ontvanger en dus feedback.

13.1.2 Batterij waarschuwing

Continue Rode LED na activeren van een opdracht = batterij bijna leeg.

3 lange Rode LED knipperingen = batterij is leeg de zender verstuurd geen
commando’s .

14 Werking

14.1 Activeren van de zender

De zender wordt geleverd met losse batterijen . Plaats de batterijen volgens
hoofdstuk 16.

=1
Activeer de zender door de startknop H“ “H ca. 3 seconden in te drukken.
De zender indicator knippert snel groen tijdens het opstarten
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14.2 Uitzetten van de zender

A Om onbedoelde bediening te voorkomen moet de zender worden uitgeschakeld
als hij niet gebruikt wordt.

Schakel de zender uit door knop 2/5 ( ‘“ ongeveer 3 sec in te drukken
De LED knippert een paar keer snel Rood en daarna lang ROOD de zender is
nu uitgeschakeld.

Als u vergeet de zender uit te schakelen zal deze zichzelf na door ons ingestelde
tijd uitschakelen.

14.3 Bedienen van de lier
De lier wordt bediend via de knoppen van de zender.

De relaties van de knoppen en de uitgangen zijn:

Sesam 800 Mobile Lieren Version: F2 Document-ID: 943549-000 NL Author: SH (EN instructions)
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15 Ontvanger boor gaten

|l«——120 MM—>»
102 mm

® o D!

:
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Figuur 9. Ontvanger boor gaten

De ontvanger moet worden bevestigd met 4mm schroeven die geschikt zijn
voor de omgeving
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16 Vervangen van batterijen in Sesam 800
M6 en M4

Als de indicatie LED op de zender aangeeft dat de batterij bijna leeg is , ver-
vang deze dan onmiddellijk. Let op doe dit in een schone omgeving en vrij van
statische elektriciteit.

De batterijen verwisselen gaat als volgt:

1.

Open de batterijen deksel door de 6 schroeven aan de achterzijde van
de zender los te maken met schroevendraaier PH2.

Verwijder voorzichtig de deksel door het optillen van de voorkant van

de deksel.

Verwijder de batterijen en plaats de nieuwe batterijen.

Sluit de deksel door eerst de achterkant in de zender te stoppen en druk

de voorkant naar beneden.

Zet de 6 schroeven vast met draaimoment 1 Nm.

Figuur 10.

Figuur 11. Batterijen in de
Batterij deksel en zender

schroeven van de
deksel

Figuur 12. Achterkant van de
deksel geposition-
eerd in zijn positie
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