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1 Introduktion

Denna manual är en bilaga till installationsmanualen artikelnummer: 959125-000 och beskriver inställ-
ningarna för flerkransdrift och flerförardrift. Installationsmanualen måste läsas och förstås.
Varningar gällande installation och underhåll se installationsmanualen.
Läs alla säkerhetsinstruktioner i denna manual och på varningsskyltar tillhörande utrustningen.

Följande varningssymboler används i denna manual för att varna användaren om risker:

 !  
Indikerar ett tillstånd som, om den inte undviks, kan resultera i 

skador på, eller dålig funktion, av produkten.

2 Flerkransdrift och Flerförardrift

Sändare Flerkransdrift och Flerförardrift

Användning 

av funktion

Era 4B 

Era 6B

Era 8B 
10BD

Era 100

“8 Buttons” “9 Buttons” “10 Buttons” 100 150 C

A & B - - ● - - - ● ○
1 & 2 - - - ● ● - - ○

- Inte möjligt, ● Möjlig, ○ Beroende på konfiguration C = Configurable/
Customized

Sätt Era 8B till ”9 Buttons” eller ”10 Buttons” läge (se installationsmanual). Föredragen sändare för fler-
kransdrift och flerförardrift är Era 100 modell 150 och/eller Era 8B satt till ”9 Buttons” läge.

Flerkransdrift

Flerkransdrift innebär att två kranar kan manövreras från samma sändare, vilket gör det lättare, att till 
exempel lyfta två objekt samtidigt eller ett stort objekt med hjälp av två kranar.
En datalänk behövs mellan de två kranarna. Denna länk skall uppfylla åtminstone EN ISO 13849-1:2008 
Prestanda Level c och kategori 2.

Flerförardrift

Flerförardrift innebär att två sändare kan styra samma objekt. Detta kan vara fördelaktigt, till exempel, 
när vyn är blockerad. Styrningen av objektet kan överlämnas mellan två sändare. Aktivt kranval och bort-
val garanterar att endast en sändare i taget är i kontroll av objektet.

3 Programval

Se bilaga 959125-100 (RX161). Notera skillnaden nedan för flerkran-/flerförardrift.

 ! Skillnader i programval vid flerkransdrift/flerförardrift:

Programval 0: Inte tillgänglig för flerkrans-/flerförardrift

Programval 1-F, 10, 12: Y14 indikation förare A och Y15 indikation förare B

Programval 1, 2, 4, 6, A, B, D, E, F, 10, 12: Y13 sammankoppling kran A & B

Programval 3, 5, 7, 8, 9, C: Y9 sammankoppling kran A & B

Programval 13 (på expansionskort)
9 indikation förare A och 10 indikation förare B 

11 sammankoppling kran A & B
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4 Före parning

 ! Sätt regionen (”EU” eller ”Other”) och frekvenskanalen före parning (se installationsma-
nual).

 ! Sätt Era 8B till ”9 Buttons mode” (se installationsmanual).

5 Para sändare och mottagare

5.1 Flerförardrift

2 sändare och 1 mottagare                    

A

1 2

För placering av dipswitch SW3 och parningsknapp se Figur 1 på sidan 9.  
För att sätta sändaren i parningsläge se sektion 6.2 på sidan 9.

1. Öppna locket på mottagaren.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 OFF, SW3:3 OFF

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 1 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pairing failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i position. 
ON

1 2 3 4

 
 
 
 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

9. Strömsätt mottagaren.

10. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

11. Sätt sändare 2 i parningsläge.

12. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pairing failed”.

13. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

14. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i under drift.  
I detta fall samma som i steg 8 ovan. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 ON, SW3:3 OFF   

15. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

Mottagaren har nu lärt sig sändarnas ID-nummer och kommer enbart acceptera kommandon från de 
sändarna.

Sändare 1, primär sändare för mottagare A.

Sändare 2, sekundär sändare för mottagare A.
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5.2 Flerkransdrift

1 sändare och 2 mottagare                            

BA

1

 
För placering av dipswitch SW3 och parningsknapp se Figur 1 på sidan 9.  
För att sätta sändaren i parningsläge se sektion 6.2 på sidan 9.

Para sändare till mottagare A Para sändare till mottagare B

1. Öppna locket på mottagare A.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 OFF, SW3:3 OFF

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 1 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i 
under drift. 

ON

1 2 3 4

  

 

 

 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

9. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

1. Öppna locket på mottagare B.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

 
 
 
 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 1 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i 
under drift. 

ON

1 2 3 4

 

 

  

 SW3:1 ON, SW3:3 ON 

9. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

Mottagarna har nu lärt sig sändarens ID-nummer och kommer enbart acceptera kommandon från den 
sändaren.

Sändare 1, primär sändare för mottagare A och B. 
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5.3 Flerkransdrift & Flerförardrift

2 sändare och 2 mottagare                                        

BA

1 2

 
För placering av dipswitch SW3 och parningsknapp se Figur 1 på sidan 9.  
För att sätta sändaren i parningsläge se sektion 6.2 på sidan 9.

Para sändarna till mottagare A Para sändarna till mottagare B

1. Öppna locket på mottagare A.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 OFF, SW3:3 OFF

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 1 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i position. 
ON

1 2 3 4

 
 
 
 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

9. Strömsätt mottagaren.

10. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

11. Sätt sändare 2 i parningsläge.

12. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

13. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

14. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i 
under drift. 

ON

1 2 3 4

  

 

 

 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

15. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

1. Öppna locket på mottagare B.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 OFF, SW3:3 OFF 

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 2 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i position. 
ON

1 2 3 4

 
 
 
 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

9. Strömsätt mottagaren.

10. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

11. Sätt sändare 1 i parningsläge.

12. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

13. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

14. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i 
under drift. 

ON

1 2 3 4

 

 

  

 SW3:1 ON, SW3:3 ON 

15. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

Mottagarna har nu lärt sig sändarnas ID-nummer och kommer enbart acceptera kommandon från de 
sändarna. 

Sändare 1, kan köra båda kranarna, primär sändare för mottagare A och sekundär för mottagare B. 

Sändare 2, kan köra båda kranarna, primär sändare för mottagare B och sekundär för mottagare A.
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5.4 Flerkransdrift & Flerförardrift (Primär/Sekundär)

2 sändare och 2 mottagare  

(en av sändarna kan enbart köra en kran)        

BA

1 2

                    

För placering av dipswitch SW3 och parningsknapp se Figur 1 på sidan 9.  
För att sätta sändaren i parningsläge se sektion 6.2 på sidan 9.

Para sändarna till mottagare A Para sändarna till mottagare B

1. Öppna locket på mottagare A.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 OFF, SW3:3 OFF

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 1 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i 
under drift. 

ON

1 2 3 4

  

 

 

 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

9. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

1. Öppna locket på mottagare B.
2. Sätt dipswitch SW3 i position. 

ON

1 2 3 4

  
 
 
 SW3:1 OFF, SW3:3 OFF 

3. Strömsätt mottagaren.

4. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

5. Sätt sändare 2 i parningsläge.

6. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

7. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

8. Sätt dipswitch SW3 i position. 
ON

1 2 3 4

 
 
 
 SW3:1 ON, SW3:3 OFF

9. Strömsätt mottagaren.

10. Tryck på parningsknappen i mottagaren.

11. Sätt sändare 1 i parningsläge.

12. När parad visar displayen ”Pairing ready”.  
Starta om parningen om displayen visar ”Pai-
ring failed”.

13. Koppla bort strömkällan till mottagaren.

14. Sätt dipswitch SW3 i den position den ska stå i 
under drift. 

ON

1 2 3 4

 

 

  

 SW3:1 ON, SW3:3 ON 

15. Montera tillbaka locket på mottagaren (2 Nm).

Mottagarna har nu lärt sig sändarnas ID-nummer och kommer enbart acceptera kommandon från de 
sändarna. 

Sändare 1, kan köra båda kranarna, primär sändare för mottagare A och sekundär för mottagare B. 

Sändare  2, kan köra en kran, primär sändare för mottagare B.
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6 Gå in i parningsläge

6.1 Sätt mottagaren i parningsläge

1. Tryck på parningsknappen i 
mottagaren (2).

L
E
D
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S
W
2

S
W
1

ON

1 2 3 4

S
W
3

B
1

L
E
D
2

L
E
D
3

L
E
D
4

L
E
D
1

L
E
D
5

P
2

T
P
0

P
3

1 42 3 1. Dipswitch SW3

2. Parningsknapp

3. LED 6

4. LED 5

Figur 1. Dipswitch SW3, LED5 och parningsknappen i mottagaren

6.2 Sätt sändaren i parningsläge

Sätt Era 8B i parningsläge

1. Håll ner de två nedersta knapparna när du startar sändaren. 
2. Fortsätt att hålla ner knapparna i ≈ 5 sekunder, tills displayen visar 

”Pairing mode”.

Sätt Era 100 i parningsläge

1. Håll ut en av joystickarna och starta sändaren. 
2. Fortsätt att hålla ut joysticken och tryck på  ≈ 10 sekunder, tills 

displayen visar ”Pairing mode”.

Gå in i parningsläge Era 100

Gå in i parningsläge

6.3 Parningsindikationer

Läge Händelse LED indikation Blinkhastighet

Parning I parningsläge LED 6 blinkar 
LED 5 lyser

50/50 ms

Parad LED 5 lyser

Tabell 1. Parningsindikation mottagare

Läge Händelse Statusindikator Blinkhastighet

I parningsläge Inte parad Grön/gul blinkar 50/50 ms
Parad Lyser grönt

Tabell 2. Parningsindikation sändare

Parning: Parning klar: Länk timeout:                                  

  Pair mode       

  Pairing...

  Pair mode        

  Paired!

↓

  Restart        

  System!

  Pair mode        

  Failed!

↓

  Restart        

  Pair mode!

Tabell 3. Parningsindikation sändardisplay
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