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1 Introduktion

Remotus er Åkerströms’ produktfamilie til fjernbetjening af sikkerhedskritiske industrielle og mobile 
applikationer. Remotus Jupiter er Åkerströms’ standardiserede industrielle fjernbetjenings-produktlinje.
Brugsanvisningen skal anvendes ved montering af Åkerströms Remotus-systemet for at sikre tryg og sikker 
drift. Denne betjeningsvejledning dækker kun installation af Remotus radiostyret fjernbetjeningssystem. 
Remotus omfatter ikke et komplet system til fjernbetjening: Det er kun et output-sæt, der styres af ope-
ratøren via senderens kontakter og joystick. Hvordan outputtene anvendes til at styre genstanden (fx. en 
maskines bevægelser og bremser) afhænger af den specifikke installation og ligger uden for rammerne af 
Remotus-systemet.
Det er systemintegratoren eller maskinkonstruktøren, der har ansvaret for sikkert at indarbejde Remotus’ 
radiostyrede fjernbetjening til hele systemet eller maskinen. Systemintegrationen skal udføres af kvalifi-
ceret personale, der anvender de relevante standarder for systemet eller maskinen, herunder foretager de 
nødvendige undersøgelser og risikoanalyser.
Man bør være opmærksom på, at oplysninger indhentet fra de kontrollerede genstande ikke behandles af 
Remotus-modtageren, men udelukkende bruges til orientering.
Af grundene anført ovenfor dækker Remotus-sikkerheden hovedsageligt status for relæudgangene, uanset 
hvilken genstand, der styres af relæerne.
Grænsefladen mellem Remotus og de kontrollerede genstande bør være en særlig grænseflade, der ikke er 
omfattet af Remotus-systemet og derfor ikke medtages i denne installationsvejledning.
Godkendelserne til Remotus henviser kun til Remotus-systemet, ikke hele systemet.
Hele det radiostyrede system skal testes og godkendes i overensstemmelse med relevante standarder. Dette 
er ikke en del af Åkerströms Björbos ansvar.

2 Omfang 

Type Model Symboler

Modtager RX161 J-RX161 -

RX110 J-RX110 -

Knap-sender AQ80 Jupiter Era 4B 
Jupiter Era 6B 
Jupiter Era 8B

Nordic, DIN, CS, numre eller 

tilpasset
TX50 Jupiter 10BD

Joystick sender MC110 Jupiter Era 100 Nordic, DIN, CS eller tilpasset

1  Type Label

1

1

1
1

RX161 Era 100 Era 4/6/8B 10BD

Figur 1. Placering af typeetiketten
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3 Anvendelse af advarsler og bemærkninger i denne manual

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne i denne manual og på de sikkerhedsskilte, der er påsat dette 
udstyr.

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlig personskade. 
Sikkerhedssymbolet bruges til at advare om risiko for personskade. For at undgå farer, skal alle sikker-
hedsmeddelelser, der kommer efter dette symbol, overholdes. Informer alle medarbejdere, som arbejder 
med produktet. 
Følgende advarselssymboler og signalord anvendes i denne vejledning for at informere brugeren om 
eventuelle farer.

Angiver en mulig risiko for høj spænding som kan medføre død eller alvorlig personskade 

eller materiel skade, hvis den ikke undgås.

Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre død eller alvorlig personskade eller 

materiel skade, hvis den ikke undgås.

 !  
Angiver en tilstand, som kan medføre beskadigelse af eller dårlig funktionalitet af pro-

duktet, hvis den ikke undgås.

Elektrostatisk følsomme advarselsanordninger fortæller om risikoen for elektrostatisk udladning, som 
kan forårsage, at produktet bliver beskadiget.

4 Advarsler vedrørende installation og vedligeholdelse

Denne manual skal læses og forstås før installation og opstart af den radiostyrede fjern-
betjening for at sikre sikker drift.

Installations-	og/eller	vedligeholdelsesarbejde	skal	udføres	af	kvalificeret	og	uddannet	
personale i overensstemmelse med landets installationsregler. Kun korrekt installation 
sikrer den nødvendige sikkerhedsgrad under brug.

Udstyret kan forsynes fra forskellige energikilder, fx. til relækontakterne eller udstyrets almindelige 
strømforsyning!

INDEN der påbegyndes vedligeholdsarbejde skal det sikres, at ALLE klemrækker er fri for far-
lig spænding ved brug af eksterne separatorer/sikringer i den faste installation! 

N
 FORSIGTIG TOPOLET/NEUTRAL SIKRING 

  

Risiko for højt støjniveau, høreværn påkrævet

Hvis der er monteret en sirene på modtageren, skal stikket tages ud inden vedligehol-
delse påbegyndes. Sæt det i igen, når vedligeholdelsen er afsluttet.
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5 Specifikationer

Generelt

Driftsfrekvens: 433-434 MHz

Udgangseffekt: < 10 mW

Baud-rate: 9600 b/s

Transmissionsprincip: GFSK, TDMA

Kanaladskillelse: 25 kHz

Funktionel følsomhed: ≤-107 dBm BER 10-3

Radioen opfylder: Direktiv RED 2014/53/EU

Reaktionstid på STOP-funktionen: Maks. 550 ms

Sikkerhedskategori for stop-funktionen ISO 13849-1 kategori 3 PL d

Modtager RX161 RX110

Relæudgange:

• sikkerhedsrelæer (NO) for bevægelser

• omstillingsrelæer (NO/NC)

• normalt åbne relæer (NO)

16 Relæudgange:

• 6 (NO) sikkerhed

• 4 (NO/NC)

• 6 (NO)

Ekspansionstavle  
16 Relæudgange:

• 4	(NO/NC)
• 12	(NO)

11 Relæudgange:

• 1 (NO) sikkerhed

• 4 (NO/NC)

• 6 (NO)

Hovedkontaktor NO/NC sikkerhedsrelæer: • 2 (NO/NC) sikkerhed

1 digital udgang til sirene: 12V

1 analog indgang (RX161): 0 (4) -20 mA eller 0(2)-10 V -

2 digitale indgange (RX161): 24/48 V AC/DC (optoisoleret) 

eller 115/230 V AC (optoisoleret)
-

1 serie port (RX161): RS422/RS485 -

Indgangsspænding: 24/48/115/230 V AC, effektforbrug under 14 VA  
eller 24 V DC 0.5 A. Skal forbindes til SELV-kredse.

Dimensioner: 277x217x115 mm

Vægt: ~ 1.6 kg

Beskyttelsesgrad: IP67 (plastikindkapsling)

Driftstemperatur: -25 °C – +55 °C

Opbevaringstemperatur: -40 °C – +85 °C

Sender AQ80 TX50 MC110

Dimensioner: 181x65x43 mm 243x77x41 (49 mm inkl. hurtig-stop) 260x165x150 mm

Vægt: 265 g 450 g ~1.3 kg

Beskyttelsesgrad: IP67 IP65 IP67

Skærm, Grafisk LCD: 128x64 pixels 102x64 pixels 128x64 pixels

Driftstemperatur: -20 ºC – +55 ºC -20 ºC – +55 ºC -20 ºC – +50 ºC

Batterispecifikation: 3.7V 1.95Ah Li-Ion

Batterilevetid (afhængig af konfig.): ~ 32 hours ~ 12 hours ~ 17 hours

Batteriets driftstemperatur: -20 °C – +55 °C           

Batteriets opbevaringstemperatur: -20 °C – +35 °C

Batteriets ladetemperatur: +10 °C – +35 °C

BEMÆRK! For opladning, se opladerdokumentation

Tabel 1. Tekniske	specifikationer
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6 Funktionsbeskrivelse

6.1 Design 

Modtageren består af et bundkort, en antenne kort (standard, eller en ekstern antenne) og et radiomodul. 
Radiomodulet er placeret oven på bundkortet.
Bundkortet omfatter alle logiske komponenter, relæer, strømforsyning og stik. 
For RX161 er der mulighed for at tilføje et udvidelseskort, se kapitel 7.5 på side 15.

Kabinettet er lavet af brandhæmmende UL 94-5V-plast.

6.2 Funktionelt diagram

Remotus Jupiter Era-systemet bruger en dobbeltkanalarkitektur i modtageren for at opnå høj grad af sik-
kerhed. For yderligere sikkerhed er modtageren udstyret med otte (RX161)/tre (RX110) sikkerhedsrelæer, 
hvoraf to sikkerhedsrelæer er beregnet til sikkerhedsstop. De øvrige sikkerhedsrelæer bruges til kranbevæ-
gelser og giver beskyttelse mod utilsigtede bevægelser på grund af svejsede relækontakter (UMFS Kategori 
3 PL d ISO 13849-1:2006).
Den dobbelte kanalarkitektur i modtageren vil øge kransystemets sikkerhed betydeligt, forudsat at instal-
lationen udføres korrekt. For at opnå kategori 3 Pl d for STOP-funktionen i henhold til ISO 13849-1:2006 
skal begge sikkerhedsstopudgange fra modtageren være forbundet til to uafhængige stopindgange på 
kranen (to sikkerhedsstopkanaler).

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

signals 

+5V

+5V

RADIO Kanal A (CPU-A)

Kanal B (CPU-B)

Overvågning

Overvågningskredsløb for strømforsyning og spænding indfødning

strøm

Hovedkontaktor

Sikkerhedsrelæer

Figur 2. Beskrivelse	af	modtagerens	funktionssikkerhed
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7 Installation

Den faste installation af modtageren skal omfatte sikringer for at beskytte udstyr og ledningsføring mod 
overstrøm og kortslutning. Modtagerens strømforsyning og alle relækontakter skal sikres.
Alle sikringer anvendes som udstyr til afbrydelse. Sikringerne skal være let tilgængelige, give en afstand 
på mindst 3,0 mm og placeres på linjepol (L). BEMÆRK! Den neutrale linjesikring på PCBA er ikke til-
strækkelig som forsyningsafbryder. Efter fjernelse af sikringen forbliver dele af udstyret aktiveret, og det 
kan udgøre en fare i forbindelse med servicearbejde.

7.1 Mekanisk installation

Bemærk! Sørg for at installere evt. valgfrit tilbehør indeni og/eller udenpå modtagerens kabinet før mon-
tering af modtageren på kranen. Se hvert enkelt tilbehørssæt for vejledning.

196 mm

2
2

9
 m

m

Ø 6mm

Samlevejledning: plastafstandsstykke 

(ekstraudstyr)

Tryk afstandsstykkerne fast ned i bunden. 
Sørg for at justere afstandsstykkernes ram-

meåbning med kondensfilterventilationen i 
kabinettets nederste, højre side. 
4 sorte plastafstandsstykker varenr.:  
947504-000.

Monter modtageren stående med kabel-
forskruningerne nedad. Modtageren skal 
monteres på en plan overflade med skruer, 
der er egnet til det omgivende miljø.  
Bemærk! Hvis plastafstandsstykket monte-
res, skal skruerne være 20 mm længere.

Kabeldiameter 
10-16 mm

Kabeldiameter 
3-6.5 mm

Figur 3. Montering af modtageren

Sørg for ikke at beskadige den trykte kredsløbsplade 
eller transformeren indeni ved boring af hul til kabel-
forskruningen. Placer beskyttelse inde i kabinettet, så 
boremaskinen ikke beskadiger indersiden.
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7.2 Forbindelser og kontakter på bundkortet
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RX161/RX110:

1. Roterende kontakt, SW1

2. Roterende kontakt, SW2

3. Dipswitch, SW3

4. Parringsknap

5. Sirene

6. DC-forsyning 24 V DC

7. Forbindelse til radiomodul

8. MC2

9. MC1

10. AC-forsyning

11. Understøttelse af kabling

Kun for RX161:

12. Digital indgang 0

13. Digital indgang 1

14. RS422/485

15. Analog ind

16. Tilslutning til udvidelseskort

Figur 4. Forbindelser og kontakter på bundkortet
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7.3 Kabelinstallation

Hvis modtageren og/eller modtageterminalerne er forbundet med mere end én linjefase, 
må spænding mellem stikkene IKKE overskride 250 V. 
Hvis spændingen på en fase er 230 V AC, er den tilsvarende 3-fasespænding 380 V AC og 
dermed ikke tilladt. 
 

Maks. belastning af relæ må ikke være mere end 1 A. 

Strømsløjfer indeholdende relækontakter skal derfor have en sikring, der ikke er mærket 
over 6 A. Sikringen til modtagerens hovedforsyning skal være 6 A. 

Bland ikke SELV- og NON SELV-signaler i samme kabel.

Efter installation af udstyret skal de installerede kabler 
være bundet sammen i par (f.eks. ved hjælp af en kabel-
binder) meget tæt på klemrækkerne (se Figur 5). Dette er 
vigtigt, hvis kablet bliver løst. Kablet må ikke kunne ende i 
en uhensigtsmæssig placering for modtageren. 

Fastspænd med et tilspændingsmoment på 0,4-0,5 Nm.
Figur 5. Montering af kablerne

Kabler

1

Kabel-
bindere

2 3

Bemærk! Placeringen af forskellige kabelforskruninger kan variere afhængigt af tilbehørskombinationen.

1  Relæ/digital indgang og et hul monteret i sirene-kablerne. Bemærk! Relækabler: anvend kabelbindere, ikke blot som i 
Figur 5 men også for at holde dem sammen på midten. Sirenekabler monteret i hul til venstre.

2  DC-forsyningskabler. Bemærk! Forbindelsen fra denne forsyning skal fremføres via egen kabelforskruning.

3  Ekstern sirene

RS 422/485 og analog indgang. M12-kabelforskruning med passende placering.  
Bemærk! Kabler skal føres til venstre eller højre.

Kabel til ekstern antenne. BNC-chassisstik i hullet til højre. Bemærk! Kabler skal føres som vist i  2  / 3

For relæterminal og tilslutningsnummer, se Figur 4 på side 10.

NO

NC

Common

NO

Common

Figur 6. Relæ symbol forklaring
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7.3.1 Funktionsdiagram / Programvalg

Modtagerens funktionsdiagram viser, hvordan udstyret tilsluttes. I denne manual er funktionsdiagrammet 
skrevet som forskellige programmuligheder, se bilag RX161: 959125-100, RX110: 959125-101.

7.3.1.1 Kabeltegning / funktionsdiagram

Hvis du har købt et kabel, er der et diagram for det kabel og en specifik programmulighed. Se dokumenta-
tionen, der følger med kablet.

7.3.2 Princip for tilslutning af hovedkontaktorerne

Radioens fjernbetjeningssystem er konstrueret til kategori 3 Pl d i henhold til ISO 13849-1:2006 for sik-
kerhedsstopfunktionen. For at opnå dette sikkerhedsniveau for objektet (kranen) skal begge sikkerheds-
stop-output, MC1 og MC2, anvendes som to separate, uafhængige udgange (to sikkerhedskanaler). Det 
betyder, at der skal være to hovedkontaktorer på maskinen. Se eksempel herunder.

MC1 

MC2 

Line

Main contactors

Neutral

Main contactor control

from receiver fuse 6A

External 

Figur 7. De to primære kontaktorer i parallel, kategori 3 

Hvis kategori 3 ikke ønskes, skal de to sikkerhedsstopudgange, MC1 og MC2, anvendes i serie. Se ek-
sempel herunder. Det maksimale sikkerhedsniveau for sikkerhedsstopfunktionen vil her være kategori 1.

MC1 MC2 

Line

Main contactor

Neutral

Main contactor control

from receiver fuse 6A

External 

Figur 8. Forbindelse med de to serieforbundne kontaktorer, kategori 1 
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7.3.3 AC-forsyning

   
    Kontroller omhyggeligt strømforsyningens spændingsniveau.             

230

115

  48

  24

   N

7.3.4 DC-forsyning

Kabel til DC-forsyning skal fremføres via egen kabelforskruning.   
 
 

 Må ikke blandes med NON SELV-signaler.                   

24VDC

0

 

7.3.5 Digitale indgange, RX161

 
 Kontroller nøje signalspændingen.  

Terminal markeret 24/48V: 24/48V AC eller DC 

Terminal markeret 115/230V: 115/230 VAC 
  
Disse to signaler vises som symboler på senderens display.                                Dig in 1

2
4
/4

8
V

C
o
m

m
o
n

Dig in 0

2
4
/4

8
V

C
o
m

m
o
n

1
1
5
/2

3
0
V

1
1
5
/2

3
0
V

 

7.3.6 Analog indgang, RX161

Dette signal kan anvendes til vægtinformation fra en vægt,    
vist på senderens skærm. Se afsnit 11.2.3.

 
 Må ikke blandes med NON SELV-signaler. 

7.3.7 RS422/485, RX161

Dette signal kan anvendes til vægtinformation fra en vægt,                            
vist på senderens skærm. Se afsnit  11.2.3.

 
 Må ikke blandes med NON SELV-signaler.

7.3.8 Tilslutningskabel

Kablets tværsnit skal være mindst 0,75 mm²  
og med en udvendig isoleringsdiameter på 10-16 mm.
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7.4 Antennens placering

Antennen er som standard placeret indvendigt i Jupiter RX161, se figuren herunder.

1

2

1. Antennekort

2. Antennestik

Figur 9. Intern antenne

7.4.1 Ved ekstern antenneplacering

Ved særskilt montering af antenne skal den placeres i så fri luft som muligt, helst under kranbjælken.
En tildækket antenne gør radiomodtagelsen betydeligt mindre effektiv. Man kan ikke montere en antenne 
i et kabinet.

 

Recommended placement

Crane/Hoist

Antenna cable

50 ohm

Wrong placement

Antenna

45˚ 45˚

Crane

beam

Figur 10. Anbefalet og forkert antenneplacering

 ! Antennen må aldrig komme i kontakt med metaldele.

Hvis antennen er installeret udendørs, er der risiko for, at farlige spændinger ledes ind til antenne-
kablet. For at minimere denne risiko skal der anvendes en DC-blok. DC-blokke er koaksiale kompo-
nenter, der forhindrer strømning af lav- og jævnstrømsfrekvenser (DC), hvilket giver minimal inter-
ferens med RF-signaler. Egnede modeller har kondensatorer i serieforbindelse, med både de indre 
og ydre ledere.

Åkerströms kan levere en egnet DC-blok 944498-000.
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7.5 Udvidelseskort til RX161

Antal relæudgange: 12 normalt åbne (NO) og 4 normalt åbne/normalt lukkede (NO/NC).

7.5.1 Installation

7.5.1.1 Forbindelser og indikationer

Foran hvert relæ er der en LED, der indikerer et aktivt relæ.

LED7

P3

TP0

IC2

YM2

468-2PCB1

LED8LED1 LED6

P2

LED3

P10

P7

P6

LED13LED2 LED15

P4

R
E
L
1
3

R
E
L
4

R
E
L
1
0

R
E
L
7

R
E
L
5

R
E
L
1

LED14

IC3

R
E
L
8

R
E
L
1
6

LED10

IC1

P8

P5

LED9

IC4

R
E
L
1
2

R
E
L
9

R
E
L
2

R
E
L
6

R
E
L
1
1

R
E
L
1
5

LED4

P1

P11

YM1

LED16

R
E
L
3

R
E
L
1
4

P9

LED5 LED12LED11

Connection for 

MAIN board
REL 1-8

LED1-8

REL 9-16

LED9-16

Figur 11. Tilslutning,	relæer	og	LED’er	på	udvidelseskortet

7.5.1.2 Mekanisk installation

Udvidelsespladen fastgøres til bundkortet med 5 skruer.
Brug et drejningsmoment på 1 Nm ved genmontering af udvidelseskortet. Tilslut udvidelseskortet til 
bundkortet.

5x

Figur 12. Skruer, der holder udvidelseskortet

7.5.1.3 Kabel installation

Se afsnittet ”7.3 Kabelinstallation” på side 11. Normalt er udvidelseskortet tilsluttet ved levering. Men 
hvis udvidelseskortet skal tilsluttes relæerne, se appendiks for Program Option.

For tilslutning af udvidelseskortet til bundkortet se Figur 11 og Figur 4.

Maksimal belastning af relæ må ikke være over 0,5 A (1 A for bundkortet).
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8 Senderens	konfigurationstilstand

8.1 Konfiguration Era 4/6/8B, 10BD

Gå	ind	i	konfigurationsmenuen	
Tryk på knappen nederst til højre (2. trin), mens du 
trækker op i sikkerhedsknappen. Hold knappen nede 
i 3 sekunder, indtil statusindikatoren lyser gult, hvil-
ket viser, at senderen er i konfigurationstilstand.

Undermenu

Gennemse undermenuen med de øverste knapper. 
Vælg undermenuen med knappen nederst til højre. 
Tryk på knappen nederst til venstre for at vende til-
bage til hovedmenuen, mens du er i en undermenu.
Undermenuer: 

• “Shutdown” (Nedlukning)
• “PIN-code” (Pinkode)
• “Frequency” (Frekvens)
• “433 MHz”
• “Button function” (Knap-funktion)
• “Radio comm power”  

(Radiokommunikation)
• “Remote type” (Fjernbetjeningstype)
• “Heavy weight PIN-code”  

(Pinkode til stor lift)
• “System info”

Afslut/Gem

Afslut ved at slukke for senderen ved at skubbe 
nødstopsknappen ned. Dette gemmer også de æn-
dringer, der er foretaget.

Gå ind i konfigura-

tionsmenuen

Gen-
nemse

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Konfigurationsmenuen

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Gen-
nemse

8.1.1 Senderens nedlukningstid

Senderen slukkes automatisk, hvis den ikke anvendes inden for et vist tids-
rum. Dette tidsrum kan justeres i senderens konfigurationsmenu.

1. Gå ind i konfigurationsmenuen. 
2. Vælg derefter "Shutdown" (Luk ned) med nederste højre knap (gennemgå 

med de øverste knapper).

3. Gennemgå derefter nedlukningstiderne med de øverste knapper:
• “2 minutes” (2 minutter)
• “5 minutes” (5 minutter)
• “15 minutes” (15 minutter)
• “no shutdown” (Ingen nedlukning)
Allerede valgte nedlukningstid er angivet med LED-knappen øverst 
til venstre.

4. Vælg nedlukningstid ved at trykke på knappen nederst til højre.
5. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart senderen.

Gen-
nemse

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Tilbage

Nedlukningstid

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Gen-
nemse

Tilbage
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8.1.2 Pinkodekonfiguration for transmitter
Senderen er udstyret med en brugerkonfigurerbar PIN-lås for at forhindre uautoriseret adgang til systemet. 
PIN-låsen er som standard deaktiveret.

1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter "PIN-code" med knappen nederst til højre (gennemse med 

de øverste knapper).

3. Indtast pinkode: 
For at aktivere skal du indtaste fabriksindstillingens kode: 3333, 
og for at deaktivere skal du indtaste den gamle pinkode.  
Tryk på knappen øverst til venstre flere gange for at gennemgå 
cifre og knappen nederst til højre for at vælge det ønskede ciffer. 
Slet et nummer med knappen øverst til højre.

4. Indtast ny pinkode: 
Indtast den nye 4-cifrede pinkode.  
For at indtaste en ny PIN (ikke 3333) og  
for at deaktivere skal du indtaste fabriksindstillingen 3333.

5. Gentag pinkode:  
Gentag pinkoden.

6. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

Slet 
ciffer

Vælg ciffer 
(tryk på B1 
gentagne 
gange)

Vælg 
ciffer

Pinkoden aktiveres/deaktiveres

Vælg 
ciffer

Vælg ciffer 
(tryk på B1 
gentagne 
gange)

Slet 
ciffer

8.1.2.1 Indtastning af pinkode ved opstart

Når pinkoden er aktiveret, begynder senderen ikke at transmittere, før den korrekte pinkode indtastes. 
Hvis senderen er PIN-låst ved opstart, lyser statusindikatoren rødt. Displayet viser ”Enter PIN” (Indtast 
pinkode). 
Indtast den 4-cifrede pinkode ved at trykke på knappen øverst til venstre gentagne gange for at gennemgå 
cifrene og knappen nederst til højre for at vælge det ønskede ciffer. Slet et ciffer med øverste højre knap. 
Når alle 4 cifre er blevet valgt, skal du trykke på knappen nederst til højre igen for at vælge pinkoden.
Ved login blinker statusindikatoren grønt. Displayet viser ”PIN OK!”. Nu er enheden i drift. 
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8.1.3 Radiofrekvensindstilling i senderen

 ! Bemærk: Før indstilling af frekvenskanal skal region “EU” eller “Other” (Andet) indstilles 
først. Hvis der foretages et skift mellem “EU” eller “Other” i indstillingerne, skal frekven-
skanalen indstilles igen!

Hvis	der	bruges	flere	systemer	på	samme	sted,	anbefales	omhyggelig	frekvensplanlægning.

Gør følgende for at ændre indstillingerne:
1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter "Frequency" (Frekvens) med nederste højre knap (gennemse 

via de øverste knapper).

3. Gå derefter til den ønskede indstilling med de øverste knapper:
• “Channel 0-XX” (Kanal 0-XX)
Den allerede valgte indstilling vises, når man går ind i frekven-
sindstillingsmenuen.

4. Vælg indstilling ved at trykke på nederste højre knap.
5. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

Gen-
nemse

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Tilbage

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Gen-
nemse

Tilbage

Channel (Kanal): Indstiller en bestemt kanal. Se ”8.1.4.1 Fast frekvens” på side 19.

8.1.4 433 MHz

I frekvensbåndet 400 er der mulighed for at vælge region.
1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter ”433 MHz” med nederste højre knap (gennemse med de øverste 

knapper).

3. Gå derefter til den ønskede indstilling med de øverste knapper:
• ”EU” - 30 kanaler
• ”Other” (Andet) - 60 kanaler
Allerede valgte indstilling angives af LED-knappen øverst til 
venstre.

4. Vælg indstilling ved at trykke på nederste højre knap.
5. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

 ! Bemærk. Hvis udstyret anvendes i EU-regionen, skal 433 MHz-indstillingen 
indstilles iht. EU-tilstand for at opfylde EU-radioreglementer! 
Se ”Bilag 1 - EU radioforordning” på side 42.

 ! For 433 MHz-indstillingen ”Other” (Andet): Sørg for at overholde eventuel-
le regler samt gældende lokale, statslige og føderale love.

 ! Sørg for, at det korrekte valg af ”EU” eller ”Other” er indstillet i både sender 
og	modtager.	For	modtageren	henvises	der	til	konfigureringsværktøjet	(ma-
nual 952576-000). Standardindstillingen er ”EU”.

Gen-
nemse

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Tilbage

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Gen-
nemse

Tilbage
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8.1.4.1 Fast frekvens

Kanalnr. 434MHz EU 433-434MHz Other

0 434,05 433,3
1 434,075 433,325
2 434,1 433,35
3 434,125 433,375
4 434,15 433,4  ! Bemærk. Hvis udstyret anvendes i 

EU-regionen, skal 433 MHz-indstil-
lingen indstilles iht. EU-tilstand for 
at opfylde EU-radioreglementer! 
Se ”Bilag 1 - EU radioforordning” på side 

42.

 ! For 433 MHz-indstillingen ”Other” 
(Andet): Sørg for at overholde 
eventuelle regler samt gældende 
lokale, statslige og føderale love.

5 434,175 433,425
6 434,2 433,45
7 434,225 433,475
8 434,25 433,5
9 434,275 433,525

10 434,3 433,55
11 434,325 433,575
12 434,35 433,6
13 434,375 433,625
14 434,4 433,65
15 434,425 433,675
16 434,45 433,7
17 434,475 433,725
18 434,5 433,75
19 434,525 433,775
20 434,55 433,8
21 434,575 433,825
22 434,6 433,85
23 434,625 433,875
24 434,65 433,9
25 434,675 433,925
26 434,7 433,95
27 434,725 433,975
28 434,75 434
29 434,775 434,025
30 434,05
31 434,075
32 434,1
33 434,125
34 434,15
35 434,175
36 434,2
37 434,225
38 434,25
39 434,275
40 434,3
41 434,325
42 434,35
43 434,375
44 434,4
45 434,425
46 434,45
47 434,475
48 434,5
49 434,525
50 434,55
51 434,575
52 434,6
53 434,625
54 434,65
55 434,675
56 434,7
57 434,725
58 434,75
59 434,775 Tabel 2. Liste over faste frekvenser
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8.1.5 Justering af trykknapper for kontinuerlig og kortvarig funktion

Knapperne har enten kortvarige funktioner, der giver et signal, så længe du trykker, eller kontinuerlige 
funktioner.

Bemærk, at denne funktion ikke behøver støtte fra modtagerens PLC. Før du ændrer disse para-
metre,	skal	du	tjekke	programmulighederne.	Det	er	kun	kvalificerede	medarbejdere,	der	kan	foretage	
disse ændringer.

1.  Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter ”Button function” (Knap-funktion) med knappen nederst til højre (gennemse via 

knapperne for oven).
3. Tryk på knapperne, som du ønsker, skal have kontinuerlig/kortvarig funktion. Den tændte 

LED-lampe angiver kontinuerlig funktion.  Bemærk: De tre par knapper 1-2, 3-4 og 5-6 skal have 
samme indstilling i parret. For 10BD skal knap 7-8 også have samme indstilling i parret. Ellers 
deaktiveres den kortvarige funktion på den knap, der ikke er kontinuerlig.

4. Genstart senderen. 

8.1.6 Radiokommunikation

Gør følgende for at ændre indstillingerne:
1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter "Radio comm power" (Radiokommunikation) med knappen nederst til 

højre (gennemse via de øverste knapper).

3. Gå derefter til den ønskede indstilling med de øverste knapper:
• “100 % power” (100 % effekt)
• “25 % power” (25 % effekt)
Den allerede valgte indstilling angives af LED-knappen øverst til 
venstre.

4. Vælg indstilling ved at trykke på nederste højre knap.
5. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

Gen-
nemse

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Tilbage

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Gen-
nemse

Tilbage
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8.1.7 Fjernbetjeningstype

 ! BEMÆRK! Funktionaliteten i senderen afhænger af denne 
indstilling. Denne indstilling ændrer også placeringen og 
symboler på senderen, se afsnit 14.1.

DIN DIN-normer, der er anderledes en resten, hvad angår 
relæudgange og knapper, se programudvalget.

Jupiter Era 8B-senderen indstilles til 8/9 eller 10 knapper. For 9 og 10 
kan flere funktioner anvendes med SHIFT-funktionen (B8 2. trin). 
8 Buttons Era 8B-standard

9 Buttons Standard + udvalg af 1 og 2 og A- og B-funktioner

10 Buttons Standard + udvalg af 1 og 2 funktioner

Gør følgende for at ændre indstillingerne:
1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter ”Remote type” (Fjernbetjeningstype) med knappen nederste 

til højre (gennemse via de øverste knapper).

3. Indtast pinkode (se feltet til højre).  
Tryk på knappen øverst til venstre flere gange for at gennemgå cifre 
og knappen nederst til højre for at vælge det ønskede ciffer. Slet et 
ciffer med øverste højre knap.

4. Gå derefter til den ønskede indstilling med de øverste knapper:

Era 8B Era 4B/6B, 10BD

• "8 BUTTONS" (8 knapper)

• “9 BUTTONS” (9 knapper)

• “10 BUTTONS” (10 knapper)

• “8 BUTTONS DIN” (8 knapper DIN)

• “9 BUTTONS DIN” (9 knapper DIN)

• “10 BUTTONS DIN” (10 knapper DIN)

• "Nordic/CS layout"

• "DIN layout"

Den allerede valgte indstilling angives af LED-knappen øverst til 
venstre.

5. Vælg indstilling ved at trykke på nederste højre knap.
6. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

Gen-
nemse

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Tilbage

Vælg 
/OK

Gen-
nemse

Gen-
nemse

Tilbage

Vælg 
ciffer

Vælg ciffer 
(tryk på B1 
gentagne 
gange)

Slet 
ciffer

Slet 
ciffer

Vælg ciffer 
(tryk på B1 
gentagne 
gange)

Vælg 
ciffer

Pinkode: 
Gå til systeminfo (se 8.1.9). 
ID=XXXXX:YY Z/Z tag de 
første 5 cifre (X). Dette er 
pinkoden. Hvis der kun er fire 
cifre, skal du indtaste et 0 
foran 0XXXX.
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8.1.8 Pinkode til stor lift

Senderen er udstyret med en brugerkonfigurerbar PIN-lås for at forhindre uautoriseret adgang til den store 
lift. Pinkoden til den store lift er som standard deaktiveret.
BEMÆRK! Programmet skal have en funktion X. Følgende program har understøttelse af Pinkode til 
den store lift: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, A, B, D, E, 10, 12.

Aktiver pinkode til den store lift:

1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter "Heavy weight PIN code" (Pinkoden til den store 

lift) med den nederste højre knap (gennemse via knapperne øverst).

3. Indtast pinkode: Indtast de 4 sidste cifre i CIM-ID.
4. Indtast ny pinkode 

Indtast den nye 4-cifrede pinkode (ikke den samme som de 4 
sidste cifre i CIM-ID).

5. Gentag pinkode: Gentag pinkode.

6. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

Slet 
ciffer

Vælg ciffer 
(tryk på B1 
gentagne 
gange)

Vælg 
ciffer

Vælg 
ciffer

Vælg ciffer 
(tryk på B1 
gentagne 
gange)

Slet 
ciffer

Pinkode (CIM-ID): 
Gå til systeminfo (se 8.1.9). 
IID=XXXXX:YY Z/Z tag de 
fire sidste cifre (X). Dette er 
pinkoden.

Deaktiver pinkode til den store lift:

1. Gå ind i konfigurationsmenuen.
2. Vælg derefter "Heavy weight PIN code" (Pinkode til stor lift) 

med B8 (browse med B1 og B2).
3. Indtast pinkode: Indtast den gamle pinkode. 
4. Indtast ny pinkode Indtast de 4 sidste cifre i CIM-ID.
5. Gentag pinkode: 

Gentag pinkode (fire sidste cifre i CIM-ID).
6. Vend automatisk tilbage til hovedmenuen, eller genstart sender.

8.1.8.1 Indtast og aktiver pinkode til stor lift under drift

Når pinkoden til den store lift er aktiveret, vil systemet ikke løfte tunge læs (over 5 t), før pinkoden indta-
stes.

1. Tryk og hold den nederste venstre knap (trin 2) i mere end 3 sekunder. Dette vil aktivere modus for 
tunge løft.

2. Indtast den 4-cifrede pinkode til den store lift ved at trykke på knappen øverst til venstre gentagne 
gange for at gennemgå cifre og nederst til højre for at vælge cifret. Slet et ciffer med øverste højre 
knap. 

3. Når de 4 cifre er blevet indtastet, vender senderen tilbage til normal driftstilstand. Hvis den 
korrekte 4-cifrede pinkode indtastes, lyser LED-knappen nederst til venstre, og den kontinuerlige 
funktion for knappen nederst til venstre vil fortsat være aktiv (stor lift aktiveret).

8.1.8.2 Deaktiver stor lift under drift

Tryk og hold på nederste venstre knap (trin 2) i mere end 3 sekunder, indtil nederste venstre LED-knap 
slukkes.

8.1.9 Systeminfo

Viser CIM-kortets firmwareversion, ID-nummer og senderens hastighed. 
Tryk på en af de to nederste knapper for at gå ud af denne menu.
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8.2 Konfiguration Era 100
   

Indtast/vælg vælg den valgte 
værdi/parameter  
Langt tryk på denne knap ruller gen-
nem de tilgængelige baggrundslysni-
veauer.

Rul/faneskift indstillinger 
Langt tryk på denne knap, rul hurtigt gennem mulighederne

8.2.1 Gå ind i konfigurationsmenuen
Der er to niveauer af adgang til konfigurationsmenuen, et for brugere og et avanceret. For brugere er kun 
den første side i den avancerede menu tilgængelig, også den avancerede menu er PIN-låst.

Gå ind i brugerkonfigurationsmenuen (User):

Når senderen er startet, tryk og hold enter-knappen  nede, cirka 2 sekunder.
Gå ind i menuen Avanceret konfiguration (Advanced):

Når senderen er startet, skal du trykke og holde enter-knappen  og rulle-/tabulatorknappen  nede 
i cirka 2 sekunder.
Indtast den 4-cifrede PIN-kode (standard PIN-kode er 0000). 
Tab mellem tallene 0-9 med  og vælg et tal med  .

Hvis den forkerte PIN-kode indtastes, lukkes konfigurationsmenuen, og en ny indtastning er nødvendig.

8.2.2 Menu navigation (avanceret konfiguration)
Når du går ind i konfigurationsmenuen, vises den første side, og den næste sidepil er fremhævet. For næ-

ste side skal du trykke på enter  og for at redigere på den side skal du trykke på tabulatoren  nu er 

den øverste række fremhævet. For at skifte mellem valgene i en række, tryk på tabulatortasten  og tryk 
på Enter  for at vælge. Efter den sidste række er exit-knappen fremhævet, tryk på Enter , hvis du 
ønsker at forlade konfigurationsmenuen, eller tryk på tabulatortasten  endnu en gang til næste sidepil 
og tryk på Enter .

User	Config.	(1/4)
Auto-off 2 min

Power save On

Brightness 100%

LCD contrast 6

Digit size Small

Exit →

Alarm	Config.	(2/4)
Dig in 1 Off

Dig in 2 Off

Dig in 1+2 Off

Limit Off

Low Bat Off

Exit →

User	Config.	(1/4)
Auto-off 2 min

Power save On

Brightness 100%

LCD contrast 10

Digit size Small

Exit →

Næste side

Næste række

Rediger række

Næste række

 Tab mellem valg

2 min 5 min 15 min No shutdown

 Vælg valg

User	Config.	(1/4)
Auto-off 2 min

Power save On
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8.2.3 Menu sider

8.2.3.1 Brugerkonfiguration (side 1)

User	Config.	(1/4) Valg Beskrivelse

Auto-off 2 min 5 min 15 min Off Strømbesparelse Til - Reducerer 

automatisk lysstyrken til 25 % efter 10 

sekunders inaktivitet.
Power save Off On

Brightness 25 % 50 % 75 % 100% Off
LCD contrast 6 0-20

Digit size Small Large

Exit →

8.2.3.2 Alarm og indikationer (side 2)

Alarm	Config.	(2/4) Valg Beskrivelse

Dig.In 1 Off Buzzer P Buzz. CP Vibr. P Vibr. CP Buzz. = Buzzer 

Vibr. = Vibration 

P = Puls 

CP = Kontinuerlig puls

Dig.In 2 Off Buzzer P Buzz. CP Vibr. P Vibr. CP

Dig.In 1+2 Off Buzz. CP Vibr. CP Red LCD

Limit Off Buzz. CP Vibr. CP Red LCD

Low Bat Buzzer P Buzz. CP Off
Exit →

8.2.3.3 Radiokonfiguration (side 3)

 ! Bemærk, før du indstiller frekvenskanalen, skal du først indstille regionen ”EU” eller ”Other” (Andet). 

Hvis der er skift mellem ”EU” eller ”Other” (Andet) i indstillingerne, skal frekvenskanalen indstilles igen! 

Radio	Config.	(3/4) Valg Beskrivelse

Freq. mode Fixed

Channel 0 0-29 (EU), 0-59 (Other) Kanal; se ”Tabel 2. Liste over faste fre-

kvenser” på side 19

TX Power 100% 25%

Pairing Enable Disabled Parring - Deaktiver parringsfunktion

Region EU Other

Exit →

8.2.3.4 Valg i menu side 4 (side 4)

Misc	Config.	(4/4) Valg Beskrivelse

Tilt (deg) Off 45° 90° 135° Vippevinkel for at deaktivere bevægelser

PIN (admin) 0000 PIN-kode nødvendig for at komme ind i den avancerede konfigurati-
onsmenu.

PIN (user) 0000 PIN-kode nødvendig for at starte senderen (standard 0000-ingen 
PIN-kode).

Service mode **** Kun for Åkerströms Björbo AB

Exit →

8.2.4 Afslut / Gem

Når exit-knappen er fremhævet, tryk på enter  for at forlade konfigurationsmenuen. 
Der er også en automatisk afslutning af konfigurationsmenuen efter 10 sekunders inaktivitet.
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9 Idriftsættelse

9.1 Frekvensindstilling

Fast frekvenskanal indstilles af brugeren. Det er kun i senderen, at frekvensen skal indstilles, for Era 
4/6/8B/10BD se afsnit 8.1.3 på side 18 og for Era 100 se afsnit ”8.2.3.3 Radiokonfiguration (side 3)” på 
side 24.

Bemærk, at 433 MHz-området ”EU” eller ”Other” (Andet) er indstillet på både senderen og modtageren. 
Standardindstillingen er ”EU”.

• For modtageren henvises der til konfigureringsværktøjet (manual 952576-000). 
• For sender Era 4/6/8B, 10BD se afsnit 8.1.4 på side 18. 

For sender Era 100 se afsnit ”8.2.3.3 Radiokonfiguration (side 3)” på side 24.

9.1.1 Angivelse af radiokanalkvalitet i modtageren

Ved at iagttage angivelserne ”Squelch” (LED 4) og ”Besked modtaget” (LED 3) er det muligt at diagno-
sticere radiokanalens kvalitet (se afsnit 11.1 på side 30).

• Hver gang der modtages en meddelelse, lyser indikatoren ”Squelch”. Meddelelserne sendes med 
en konstant hastighed. Indikatoren ”Squelch” lyser op ved denne hastighed. Hvis dette ikke er 
tilfældet, kan den valgte kanal være optaget af andet radioudstyr.

•  Hvis meddelelsen accepteres af modtageren, lyser ”Message received” (Meddelelse modtaget).
Hvis ”Message received” ikke lyser med samme hastighed som ”Squelch”, forstyrres eller fordrejes beske-
derne på en eller flere frekvenser.

9.2 Programvalg

Der er to drejeomskiftere til programvalg i modtageren, drejeomskifter SW1 og SW2. For position på 
bundkortet se Figur 4 på side 10. For information om de forskellige programmuligheder, relækontakter 
og hvordan man vælger program se bilag RX161: 959125-100, RX110: 959125-101.

9.3 Multi-kran og Multi-operatørdrift

 ! Kun for Era 100 (model	150,	Era	100	Konfigurerbar/Tilpasset,	hvis	relevant),	Era	8B	ind-
stillet til 9 eller 10 Buttons (se afsnit 8.1.7) og 10BD.

Multi-krandrift

Multi-krandrift betyder, at to kraner kan betjenes fra den samme sender, som fx. gør det nemmere at løfte 
to genstande samtidigt eller en stor genstand ved hjælp af to kraner.
Der er behov for et datalink mellem de to kraner. Dette link skal opfylde mindst EN ISO 13849-1:2008 
PL-niveau c og kategori 2.

Multi-operatørdrift

Multi-operatørdrift betyder, at to sendere kan styre samme genstand. Dette kan være en fordel, f.eks. når 
der er dårlig synlighed. Kontrol af genstanden kan skiftes mellem to sendere. Aktiv kran til- og fravalg 
sikrer, at kun én sender har kontrol over en genstand ad gangen.

Parring Multi-kran og Multi-operatørdrift

Se bilag 959125-200.
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9.4 Parring af sender og modtager.

 ! Indstil området (“EU” eller “Other” (Andet)) og frekvenskanal før parring!

 ! Hvis	der	anvendes	flere	systemer	på	samme	sted,	anbefales	der	grundig	frekvensplan-
lægning.

 ! Bemærk! Til parring af multi-kran/multi-operatør drift se Bilag 959125-200.

9.4.1 Parringsoplysninger

Til-

stand

Hændelse LED-indikatormodtager Blinke-

hastighed

Parringsknap LED 6 LED 5

Parring I parringstilstand LED 6 blinker hurtigt 

LED 5 lyser konstant

50/50 ms

Parret LED 5 lyser konstant

Tabel 3. Modtagerens parringsindikator

Tilstand Hændelse Statusindikator for sender Blinkehastighed

I parringstil-

stand

Ikke parret Grøn/gul 50/50 ms

Parret Lyser konstant grønt

Tabel 4. Sender parringsindikator

Parring: Parring klar: Link-timeout:

  Pairing Info       

  ***Pairing!*** 

  Pairing Info       

  Pairing ready!    

  Restart system

  Pairing Info       

  Pairing failed!

  Restart system

Tabel 5. Parringsindikator på senderens skærm
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9.4.2 Parring enkelt system

1. Åbn modtagerens låg. Tænd for modtageren
2. Tryk på parringsknappen i modtageren.
3. Indstil senderen til parringstilstand. 

Era4/6/8B, 10BD: Hold de nederste knapper, når senderen star-
ter. Bliv ved med at trykke på knapperne i ca. 5 sekunder. 
Era100: Hold et af senderens joystick ud og start senderen. Bliv 
ved med at holde joysticket ud og tryk  ≈ 10s.

4. Se parringsoplysninger. Når modtageren bliver parret, lyser 
LED 5 grønt. Hvis det ikke sker inden for 15 sekunder, skal 
senderen genstartes.

5. Genstart systemet.
6. Monter modtagerens låg igen (2Nm).

Modtageren har nu fundet senderens ID-nummer og vil kun modtage 
kommandoer fra den sender. Gå ind i par-

rings-tilstand

Gå ind i par-

rings-tilstand

Gå ind i parrings-tilstand Era 100

9.5 Mikrodrift (langsom hastighed)

 ! Denne	indstilling	kan	kun	udføres	i	konfigurationsværktøjet	til	RX161/110,	se	952576-000.

Ikke samtidigt (standard)

Knappernes/joystickets bevægelse er sammenlåst i dette tidsrum, så kun én bevægelse kan betjenes ad 
gangen.

Samtidigt

Knappernes/joystickets bevægelser forbindes således, at to eller flere bevægelser kan udføres samtidigt. 

 ! Bemærk! Mikrobetjening ikke mulig med Era 8B ”9 knapper”.

 ! Bemærk! For Era 8B ”10 knapper” skal B8 1.trin (mikro) trykkes ned i 0,3 sekunder for 
aktivering af mikro-funktionen.
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9.6 CIM-kort

CIM-kortet anvendes til lagring af information om produktkonfiguration. Du kan tage CIM-modulet ud 
af et system og placere det i en reservesender med samme systemprogram, hvor det fungerer på nøjagtig* 
samme måde.

  Denne udskiftning skal ske i et rent, tørt og ESD-sikkert miljø.

 ! For at undgå personskade og/eller skader på ejendom må CIM-kort kun skiftes, når send-
erens batteri er blevet fjernet.

 ! *Bemærk, at nogle indstillinger ikke følger med CIM-kortet og skal indstilles i ”reservesende-
ren”. Disse indstillinger omfatter: pinkoder, både pinkode og pinkoden til den store lift.

9.6.1 Fjernelse/montering af CIM-kort Era 4/6/8B

12
1. For at afmontere senderen skal du tage batteriet ud, skrue de 6 skruer løs, der hol-

der senderens bagdæksel fast, trække bagsiden af senderen forsigtigt op, og trække 
batteristikket ud og fjerne bagsiden helt.

2. CIM-kortet 1  sidder øverst på senderen oven over skærmkortet 2 . Løft forsig-

tigt CIM-kortet lige op.

3. Monter primært CIM-kortet i den oprindelige sender, alternativt i reservesenderen. 
Husk at sætte CIM-kort korrekt i stikket.

4. Genmonter kabinettet. Skruerne skal strammes med 0,35 Nm±0,05. 

5. Isæt batteri. Nu er senderen klar til drift.

9.6.2 Fjernelse/montering af CIM-kort 10BD

2

3

1

Id

4

1. Fjern batteriet. Skru CIM-kortdækslet af 1 , 4 skruer.

2. Løft forsigtigt CIM-kortet 3  lige op. 

3. Træk den 3-benede CIM-kort-strømforsyning ud 2 . 

4. Monter primært CIM-kortet i den oprindelige sender, alternativt i reservesenderen. 
Husk at indsætte CIM-kortet i stikket, den øverste række huller, se mærkning Key-
Id 4 . 

5. Monter strømstikket (bemærk, at forbindelseskabler skal placeres ved siden af 
CIM-kortet). 

6. Genmonter CIM-kortdækslet. Stram skruerne med et moment på 1 Nm. 

7. Isæt batteri. Nu er senderen klar til drift.
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9.6.3 Fjernelse/montering af CIM-kort Era 100

Assembled

Disassembled

4

5

1

2 3

1. Fjern batteriet.

2. Skru bunden af senderen af; træk forsigtigt op i bunden af senderen. Afmon-

ter monteringsskruen 1  til CIM-kortet 2 . 

3. Saml CIM-kortet primært i den originale sender, alternativ reservesen-

der, på CIM-kortkontakten 3 .

4. Spænd monteringsskruen 1  inklusive nylonskive 4  og nylonafstand 
5  med 1 Nm.

5. Monter det nederste kabinet igen, kontroller positionen af gummitætnin-

gen. Spænd skruerne 1 Nm.

6. Isæt batteri. Nu er senderen klar til drift.

10 Funktionsprøver

Før følgende prøver udføres, skal du sørge for, at utilsigtede bevægelser af de 
kontrollerede genstande ikke bliver en sikkerhedsrisiko.

Kontroller, at senderen kan styre modtageren ved at teste alle funktioner, og noter, hvis udgangsrelæerne og 
de relevante indgange på den kontrollerede genstand er aktiveret.
Følg lokale sikkerhedsregler for udstyret, og start udstyr som beskrevet i Driftsmanualen. 
Kontroller følgende:

• Er alle bevægelser korrekte?
• Fungerer de andre funktioner korrekt?
• Fungerer stopfunktionen på senderen?
• Afprøv også stopfunktionen ved at fjerne batteriet i senderen.

• Er det muligt at styre udstyret fra de normale controllere? Hvis det er muligt at betjene udstyret fra 
mere end én controller ad gangen, så er systemet installeret korrekt.

• Der bør være en omskifter mellem radio/controller for at forhindre styring fra to steder på samme 
tid.

• Kontroller, at alle sikkerheds- og stopknapper fungerer.
Denne liste over prøver er kun vejledende og kan udvides med systemintegratoren i specifikke installationer 
og den tilsvarende risikoanalyse.
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11 Indikatorer

11.1 Modtagerindikatorer

Forklaring af LED-symbol

OFF
Lyser 

konstant
Blinker Blinker hurtigt 

Blinkehastighed, 50/50 ms
Blinker langsom 

Blinkehastighed, 50/250 ms
Blinker ekstra langsom 

Blinkehastighed, 30/970 ms

LED placering Indikator af RX Hændelse Tilstand

LED4-LED1

L
E
D
2

L
E
D
3

L
E
D
4

L
E
D
1

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Ændringer i senderens kon-

takter eller joystick
TX-kommandoændring

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Dataændring i digital-

indgange

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Besked modtaget

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Signalstyrke > -90 dBm Squelch

LED6-LED5

L
E
D
6

L
E
D
5

LED6  LED5 Ikke tilsluttet

System OK
LED6  LED5 Tilsluttet, MC=OFF

LED6  LED5 Tilsluttet, MC=ON

LED6  LED5 50% time-out

LED6  LED5 Modtager intern fejl
FEJL

LED6  LED5 Sender intern fejl

LED6  LED5 I parringstilstand
Parring

LED6  LED5 Parret

LED28-LED27

LED28 LED27

R
E
L
1
8

R
E
L
1
7

 

LED28  LED27

Indikerer aktiveret hoved-

kontaktor
MC ON

 

LED28  LED27
MC OFF

Tabel 6. LED-indikationer	på	bundkortet
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11.2 Senderindikatorer

11.2.1 Statusindikator, Era 4/6/8B, 10BD

Hvis senderen registrerer en fejl under opstart (hvis ikke PIN-låst) eller drift i en af senderens selvtest, så 
lyser statusindikatoren (se afsnit 14) rødt, hvorefter senderen lukker ned.

BAT. Indikatorer Forklaringer

      Blinker grønt OK, normal drift

    Blinker gult hurtigt Lav batterispænding < 3,5 V

Lyser gult, i drift Batteri brugt op. Senderen lukker ned inden for 10 sek.

Lyser gult, ved opstart Konfigurationstilstand
Lyser rødt ved opstart PIN låst

Konstant rød under drift Hardwarefejl
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11.2.2 LED panel indikationer, Era 100

LED Indikatorer Forklaringer

 Lyser gult Modtager digital i 1 aktiv

      Blinker gult Sender låst. PIN-kode login påkrævet

Lyser gult Modtager digital i 2 aktiv

MC OFF Intet link etableret

      Blinker grønt Link etableret Hovedkontaktor OFF

Lyser grønt Link etableret Hovedkontaktor ON

Lyser gult Bevægelser deaktiveret på grund af vipning 
af senderen (hvis aktiveret). 

Hovedkontaktor ON

Lyser rødt Hovedkontaktor låst

Hovedkontaktor kan ikke aktiveres af en af 
følgende årsager:

- Sikkerheds STOP-knap trykket ned 
- Tilt alarm  
- Joystick ikke centreret 
- Konfigurationsmenu/tilstand aktiv

BAT Hvis senderen registrerer en fejl under opstart eller drift i en af senderens selv-
test, så lyser statusindikatoren rødt, hvorefter senderen lukker ned. 

      Blinker grønt OK, normal drift

      Blinker gult Lav batterispænding.  
Driften kan fortsætte i cirka 30 minutter 
afhængigt af batteriets tilstand. Det anbefales 
at skifte batteri omgående.

Lyser gult Batteriet er tomt. Senderen vil slukke.

Lyser rødt Hardwarefejl

Parring Indikatorer Forklaringer

BAT
   Blinker gult/ grønt 

hurtigt
Parringstilstand aktiveret. 
Parringstilstand er aktiv i 20 sekunder.

Lyser grønt Parring afsluttet. 
Genstart sender og modtager.

Lyser rødt Parring mislykkedes.

Parring skal fuldføres inden for 20 sekun-
der efter aktivering af parringstilstanden på 
senderen.

Sørg for, at der er trykket på parringsknap-
pen på modtageren.
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11.2.3 Skærmindikatorer

Disse symboler kan vises på skærmen afhængigt af konfigurationen.  
For konfiguration se vejledningen for RX161/RX110-konfigurationsværktøj.

1. Radiosignal / MC / lav/høj strøm 
2. Kanalindikator, op til 3 cifre  

(hvis 433 MHz-området er ”Other” (Andet), vises et ”E” efter kanalnummer)
3. Valg (SHIFT Era 8B 9/10 knapper)
4. Tekstfelt (kran-id m.v.)
5. Batteriniveau

6. Dig. I 1 og 2 (vises hvis aktive)
7. Advarselslampe for overbelastning
8. Vægtbelastningsgraf (full-scale=maks. belastning)
9. Vægt, op til 5 cifre
10. Vægt (kg, t eller lb)

Crane 1

14.1kg
1 2 T1 T2 A B

1 3 4 5

6

7

108 9

2

11.2.3.1 Radiosignalkvalitet

Afhængigt af applikationen kan dette symbol aktiveres eller deaktiveres. I den energibesparende tilstand 
er den første søjle smallere. MC er angivet med en linje nedenunder radiosignalsymbolet, f.eks. .

Intet radiolink oprettet Svagt signal Godt signal Stærkt signal Meget stærkt signal

              

11.2.3.2 Tekstfelt (kran-id osv.) (ekstraudstyr)

Denne tekst er konfigureret i modtageren (8 tegn) under anvendelse af RX161/RX110-konfigurations-
værktøjet.

11.2.3.3 Batteriniveau

Batteri brugt op 25 % 50 % 75 % 100 % (fuldt opladet)

11.2.3.4 Vægt/graf/overbelastning (ekstraudstyr)

Vægten er vist med symbolenheden kg, t eller lb alt efter modtagerkonfiguration. 
Søjlediagrammet viser vægtbelastning. Fuld skala = maksimal belastning. Grafen vises kun, hvis der er 
konfigureret højst tilladt vægt i modtageren. 
 
Dette  symbol vises, hvis kranens last når vægtgrænsen (overbelastning).
Henvise til RX161/RX110-konfigurationsværktøjet.

11.2.3.5 Valg (kun SHIFT Era 8B 9/10 BUTTONS)

Viser, hvilke SHIFT-valg der i øjeblikket er aktive.

11.2.3.6 STOP (kun Era 100)

Når der trykkes på sikkerhedsstopknappen, bliver displayets baggrundsbelysning rødt, og der vises et 
STOP-skilt på displayet, som vist nedenfor.
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12 Fejlfinding

12.1 Første kontrol

På knapsender: 

Sørg for, at der er isat et opladet batteri i senderen.

Statusindikatoren angiver følgende:

• Langsomme grønne blink betyder, at senderen er i fuld drift

• Hurtigt blinkende gult betyder, at batteriet skal oplades

• Gul lampe, der lyser kontinuerligt, betyder, at senderen er i konfigurationstilstand

• Kontinuerligt rødt lys ved opstart betyder, at senderen er PIN-låst

• Kontinuerligt rødt lys under drift betyder, at der er blevet opdaget en fejl i senderen, og den lukker 
selv ned

På joysticksender:

Sørg for, at der er isat et opladet batteri i senderen.

Statusindikatoren angiver følgende:

• Langsomt grønt blink betyder, at senderen er fuldt funktionsdygtig

• Hurtigt gult blink betyder, at batteriet skal oplades

• Konstant gult lys og slukket betyder, at batteriet er helt afladet, og at senderen slukker sig selv inden 
for 20 sekunder

• Konstant rødt lys ved opstart betyder, at en trykknap eller joystick er aktiveret eller defekt, eller at en 
anden hardwarefejl er blevet opdaget

• Konstant rødt lys under normal drift betyder, at der er registreret en fejl i senderen, og den vil lukke af 
sig selv

• MC-indikatoren viser følgende: 
Konstant rødt lys. Hovedkontaktor kan ikke aktiveres af en af følgende årsager: 
   - Sikkerheds STOP-knap trykket ned 
   - Tilt alarm  
   - Joystick ikke centreret 
   - Konfigurationsmenu/tilstand aktiv

I modtager:

• Kontroller indikatorer i modus ”Error” (Fejl), ”MC activated” (Hovedkontaktor aktiveret) og ”System 
OK”, se Tabel 6 på side 30.
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12.2 Det er umuligt at aktivere hovedkontaktoren

Senderen er ikke parret med modtageren. Se “”Tabel 6. LED-indikationer på bundkortet” på side 30 for 
LED-position.
Indikatoren Squelch (LED 4) blinker eller lyser, men senderen er slukket.

• Det betyder, at nogle eller alle frekvenser er i brug. Prøv en alternativ frekvensindstilling. 

Indikatormeddelelse modtaget (LED 3) blinker ikke, og senderen er tændt.
• Kontroller modtagerens antenne.
• Alle indstillinger er korrekte på både sender og modtager. Systemet skal kontrolleres af autoriseret 

personale. 

Indikatormeddelelse modtaget (LED 3) lyser og LED 5 lyser, men hovedkontaktor forbliver deaktiveret.
• Kontroller instruktionerne i betjeningsvejledningen vedrørende aktivering af hovedkontaktoren. 

Normalt skal sirene-trykknappen holdes nede for at aktivere hovedkontaktoren. Ved opstart må tryk-
knapper eller joystick ikke være i aktiveret position.

• En fejl i modtageren forhindrer, at hovedkontaktoren aktiveres.
• Era 100: Kontroller, om senderindikatoren MC er rød (hovedkontaktor låst). Se afsnit 11.2.2 på 

side 32.

12.3 Nogle udgangsfunktioner fungerer ikke

Hvis LED’erne viser udgang funktion, findes fejlen sandsynligvis i selve relæet eller kabler/kontakter 
eller de kontrollerede enheders elektronik.
Hvis alle LED’er angiver udgangsfunktion, findes fejlen sandsynligvis i senderen.
Bemærk, at LED1 blinker, hvis en kommando ændres fra senderen.

REL1
REL8

REL3
REL9

LED13

REL7
REL4

L
E
D
2
6

REL6

L
E
D
2
5

LED12

REL5

L
E
D
1
7

REL10
REL2

LED11LED15

L
E
D
1
8

LED14LED16

Foran hvert 
relæ er der en 
LED, der indi-
kerer et aktivt 
relæ.

Figur 13. LED-indikatorer,	der	angiver	aktive	udgange

12.4 Senderens er låst (PIN-kode)

Både bruger-PIN og admin-PIN kan bruges til at låse senderen op ved opstart.

13 Genbrug

WEEE-DIREKTIV

Dette symbol betyder, at uvirksomme elektriske og elektroniske produkter ikke 
må	blandes	med	husholdningsaffald.	Den	Europæiske	Union	har	implementeret	
et indsamlings- og genbrugssystem, som producenterne er ansvarlige for. For 
korrekt	behandling,	genindvinding	og	genbrug	bedes	du	aflevere	dette	produkt	
til et udpeget indsamlingssted.
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14 Oversigt over sender

B1 B2

B7 B8

B1 B2

B3 B4

B7 B8

Sikkerhedsstopknap

Statusindikator

LED-knap

Skærm

B1 B2

B3 B4

B5 B6

B7 B8

B1 B2

B3 B4

B5 B6

B7 B8

B9 B10

Sikkerhedsstopknap

Statusindikator

Skærm

LED-knap

Era 4B Era 6B Era 8B 10BD

1. Konfigurationspanel, 
on/off

2. LED panel

3.  Skærm

4.  MC (huvedkontaktor) 
on 

5. Joysticks, knapper og/
eller vippekontakter

6.  STOP knap 
Placeret på siden

Era 100
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14.1 Placer symbolskilt

Ved siden af knapperne/joysticket/kontakterne er der plads til et symbolskilt. Leverancen omfatter et ark 
med symboler.

1. Før du påsætter mærkaten, skal du rengøre overfladen med alkohol.
2. Placer mærkaten, og sørg for, at symbolskiltet er placeret ved den rigtige knap! Se Tabel 7, Tabel 8 

på side 38 or Tabel 9 på side 38.

Symbolskiltets 
placering

Eksempel “Era” B7:

 

Jupiter Era 4B Jupiter Era 6B

Nordic CS DIN Nordic CS DIN

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

B3 B4 B3 B4 B3 B4

B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8

Tabel 7. Symbolplacering	for	Era	4B	og	6B
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Jupiter Era 8B - 8 BUTTONS Jupiter Era 8B - 9 BUTTONS Jupiter Era 8B - 10 BUTTONS

Nordic CS DIN Nordic CS DIN Nordic CS DIN

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

B3 B4 B3 B4 B3 B4 B3

A

B4

B

B3

A

N
O
R
T
H

B4
S
O
U
T
H

B

B3

A

B4

B

B3 B4 B3 B4 B3 B4

B5 B6 B5 B6 B5 B6 B5

1

B6

2

B5

E
A
S
T

1

B6

W
E
S
T

2

B5

1

B6

2

B5

1

B6

2

B5

E
A
S
T

1

B6

W
E
S
T

2

B5

1

B6

2

B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8
S
H
I
F
T

B7 B8 B7 B8 B7 B8
S
H
I
F
T

B7 B8

Bemærk! Senderen skal indstilles 
til ”8 BUTTONS”, se afsnit 8.1.7.

Bemærk! Senderen skal indstilles 
til “9 BUTTONS”, se afsnit 8.1.7.

Bemærk! For 9 knapper er der 
ikke er nogen mikro-funktion på 
SHIFT-knappen

Bemærk! Senderen skal indstilles 
til ”10 BUTTONS”, se afsnit 8.1.7.

Tabel 8. Symbolplacering	for	de	forskellige	typer	Era	8B

Jupiter 10BD

Nordic CS DIN

B1 B2 B1

UP

B2

DOWN

B1 B2

B3 B4 B3

NORTH

B4

SOUTH

B3 B4

B5 B6 B5

EAST

B6

WEST

B5 B6

B7

1

B8

2

B7

1

B8

2

B7

1

B8

2

B9

X

MC

B10

Y

B9

X

MC

B10

Y

B9

X

MC

B10

Y

Tabel 9. Symbolplacering for	10BD
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14.1.1 Nordic-symboler, eksempel

X X

Jupiter Era 100 Jupiter Era 150

14.1.2 DIN-symboler, eksempel

X X

Jupiter Era 100 Jupiter Era 150

14.1.3 CS-symboler, eksempel

X

EAST

WEST

N
O

R
T

H

S
O

U
T

H

UP

DOWN

X

EAST

WEST

N
O

R
T

H

S
O

U
T

H

UP

DOWN

Jupiter Era 100 Jupiter Era 150
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14.1.4 Konfigurerbar, eksempel

J1 J2

S1
S2 S3 S4

S5

7S6S

J1 J2

S1
S2 S3 S4

S5

7S6S

Jupiter	Era	100	Konfigurerbar Jupiter	Era	100	Konfigurerbar	2xDrejekontakter

J1/J2 2 eller 4 trin med 1 eller 2 bevægelser

S6/S7 Trykknap

S1-S5 Vippekontakter, drejekontakter og/eller trykknapper. 
Note! Kun muligt med maks. 2 drejekontakter (position S2 og S4).

Hvis der er en drejekontakt i position S2, er position S3 ikke længere en mulighed.
Hvis der er en drejekontakt i position S4, er position S5 ikke længere en mulighed.

Jupiter	Era	100	Tilpasset	overlay	er	også	en	mulighed,	se	specifik	dokumentation	leveres	med	systemet.
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14.2 Symbolforklaring

Era 4/6/8B 10BD

Sirene B7 1. trin B9 1. trin

MC Aktivering af hovedkontaktor i modtageren B7 1. trin B9 1. trin

Ekstra Valgfri funktion B7 2. trin B9 2. trin

Mikro Langsom driftshastighed B8 1. trin B10 1. trin

Ekstra Valgfri funktion B8 2. trin B10 2. trin

SHIFT Kun Era 8B 9/10 knapper "B8", 2. trin -

Valg 1 (Vogn 1) SHIFT + B5 B7

Valg 2 (Vogn 2) SHIFT + B6 B8

Valg A Kun Era 8B 9 knapper (kran A) SHIFT + B3 -

Valg B Kun Era 8B 9 knapper (Kran B) SHIFT + B4 -

 
NORDIC-SYMBOLER:

Hejs Op  /  (B1) Ned  /  (B2)

Vogn Venstre  (B3) Højre  (B4)

Bro Fremad  (B5) Baglæns  (B6)

Rotere CW CCW

 

CS-SYMBOLER:

Hejs Op UP (B1) Ned DOWN (B2)

Vogn Venstre NORTH (B3) Højre SOUTH (B4)

Bro Fremad EAST (B5) Baglæns WEST (B6)

Rotere CW CCW

DIN-SYMBOLER:

Hejs Ned  (B1) Op  (B2)

Vogn Venstre  (B3) Højre  (B4)

Bro Baglæns  (B5) Fremad  (B6)

Rotere CW CCW



Bilag 1 - EU radioforordning
Uddrag fra ERC-ANBEFALING 70-03:

Frekvensbånd
Strøm/  

Magnetisk felt

Få adgang til 

frekvenser og 

afbødningskrav

Kanalafstand Noter

f 433,050-434,790 MHz 
(note 4)

10 mW e.r.p. < 10 % arbejdscyklus 
(note 1)

Ingen afstand

f1 433,050-434,790 MHz 
(note 4 a)

1 mW e.r.p. 
 -13 dBm/10 kHz

Ingen krav Ingen afstand Effekttæthed begrænset til -13 
dBm/10 kHz til bredbåndsmo-
dulation med en båndbredde 
større end 250 kHz

f2 434,040-434,790 MHz 
(note 4 a)

10 mW e.r.p. Ingen krav Op til 25 kHz

g 863-870 MHz 
(note 3, 4 og 6)

≤ 25 mW e.r.p. ≤ 0,1 % arbejdscyklus 
eller LBT 
(note 1 og 5)

≤ 100 kHz 
for 47 eller flere kanaler 
(note 2)

FHSS-modulation

 ≤ 25 mW e.r.p.  
(note 6) 
Effekttæthed : 
- 4,5 dBm/100 kHz 
(note 7)

≤ 0,1 % arbejdscyklus  
eller LBT+AFA 
(note 1, 5 og 6)

Ingen afstand DSSS og anden bredbåndsmo-
dulation end FHSS

≤ 25 mW e.r.p. ≤ 0,1 % arbejdscyklus  
eller LBT+AFA 
(note 1 og 5)

≤ 100 kHz,  
for 1 eller fler kanaler 
modulation båndbredde  
≤ 300 kHz  
(note 2)

Smal/bred båndmodulation

g1 868,000-868,600 MHz 
(note 4)

≤ 25 mW e.r.p. ≤ 1 % arbejdscyklus 
eller LBT+AFA 
(note 1)

Ingen afstand,  
for 1 eller flere kanaler 
(note 2)

Smal/bred båndmodulation 
Ingen kanalafstand, men hele 
det anførte frekvensbånd kan 
anvendes

g2 868,700-869,200 MHz  
(note 4)

≤ 25 mW e.r.p. ≤ 0,1 % arbejdscyklus 
eller LBT+AFA 
(note 1)

Ingen afstand,  
for 1 eller flere kanaler 
(note 2)

Smal/bred båndmodulation 
Ingen kanalafstand, men hele 
det anførte frekvensbånd kan 
anvendes

g3 869,400-869,650 MHz ≤ 500 mW e.r.p. ≤ 10 % arbejdscyklus 
eller LBT+AFA 
(note 1)

25 kHz  
(for 1 eller flere kanaler)

Smal/bred båndmodulation 
Hele det anførte frekvensbånd 
kan anvendes som 1 kanal for 
højhastighedsdata

g4 869,700-870,000 MHz 
(note 4 a)

≤ 5 mW e.r.p. Ingen krav Ingen afstand 
(for 1 eller flere kanaler)

Smal/bred båndmodulation 
Ingen kanalafstand, men hele 
det anførte frekvensbånd kan 
anvendes

≤ 25 mW e.r.p. op til 1 % arbejdscyklus 
eller LBT+AFA 
(note 1)

Note 1: Når enten en arbejdscyklus, Listen Before Talk (LBT) eller tilsvarende teknik gælder, skal den ikke være brugeraf-
hængig/justerbar og skal garanteres af passende tekniske foranstaltninger. 
For LBT-enheder uden adaptiv frekvensagilitet (ABA) eller tilsvarende teknikker gælder arbejdscycklus-grænsen. 
For alle slags frekvensfleksible enheder gælder arbejdscycklus-grænsen for den samlede transmission, medmindre 
der anvendes LBT eller lignende teknik.

Note 2: Den foretrukne kanalafstand er 100 kHz, hvilket muliggør en opdeling i 50 kHz og 25 kHz.

Note 4: Note 4: Audio- og videoapplikationer er tilladt, forudsat at der anvendes en digital modulationsteknik med en maks. 
båndbredde på 300 kHz.  
Analoge og digitale taleprogrammer er tilladt med en maks. båndbredde ≤ 25 kHz. 
I under-bånd 863-865 MHz gælder henholdsvis tale- og audiobetingelser i bilag 10 og 13 i ERC/REC 70 - 03.

Note 4 a: Audio- og videoapplikationer er ikke inkluderet. Analoge eller digitale taleprogrammer må have en maks. bånd-
bredde ≤ 25 kHz og med spektrumadgangsteknik såsom LBT eller tilsvarende. Senderen skal indeholde en 
udgangseffekt-sensor, så senderen har en maks. sendeperiode på 1 minut ved hver sending

Note 5: Arbejdscyklussen kan forøges til 1 %, hvis båndet er begrænset til 865-868 MHz.

Note 6: For andre bredbåndsmodulationer end FHSS og DSSS med en båndbredde på 200 kHz til 3 MHz kan arbejdscyk-
lussen forøges til 1 %, hvis båndet er begrænset til 865-868 MHz og strømmen til ≤10 mW e.r.p.



System

Kunde:

Genstand:

Serienummer:

System-ID:

Frekvens: Fast Kanal:

433 MHz: “EU” “Other” (Andet)

SENDER, generisk

Nedlukningstid (auto-sluk): 2 min. 5 min. 15 min. OFF

Pinkode (bruger): Aktiver Deaktiver

Pinkode til stor lift: Aktiver Deaktiver

Radiokommunikation: 100 % 25 %

 

Specifikke	indstillinger	for	håndholdt	sender:

Knap-konfiguration: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

Kortvarig

Kontinuerlig

Type fjernbetjening (Era xB): 8 knapper 9 knapper 10 knapper 8 knapper DIN 9 knapper, DIN 10 knapper DIN

Type fjernbetjening (10BD): Nordic/CS DIN

 

Specifikke	indstillinger	for	joystick-sender	Era	100/150J:

Brugerkonfiguration
Strømsparetilstand: ON OFF LCD-kontrast: Cifferstørrelse: Lille Stor

Alarmkonfiguration Diverse	konfiguration

Dig.Ind 1: OFF Summer P Summer CP Vibration P Vibration CP Hældning (gra): OFF 45° 90° 135°

Dig.Ind 2: OFF Summer P Summer CP Vibration P Vibration CP PIN (admin): Aktiver Deaktiver

Dig.Ind 1+2: OFF Vibration CP Summer CP Rød LCD

Grænse: OFF Vibration CP Summer CP Rød LCD

Lavt bat: OFF Summer P Summer CP

 

Specifikke	indstillinger	for	modtageren	RX161/RX110:

Program-
mulighed:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F 10 12 13

Mikrodrift (langsom hastighed): Ikke samtidigt Samtidigt 

 
Multi-kran- og multi-operatørdrift

1 21 21 21

Kran A:

Kran B:

Sender 1:

Sender 2:

Bilag - Indstillinger, noter
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