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Viitteet
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Usean nosturin ja usean käyttäjän toiminta, opas 959125-200. 
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1 Johdanto

Remotus on Åkerströmin tuoteperhe turvallisuuden kannalta kriittisten teollisuus- ja mobiilisovellusten 
radio-ohjaukseen. Remotus Jupiter on Åkerströmsin standardoitu teollisten kauko-ohjainten tuotesarja.
Tätä ohjekirjaa on käytettävä Åkerströms Remotus -järjestelmää asennettaessa turvallisen ja varman käytön 
varmistamiseksi. Tämä käsikirja kattaa vain Remotus-radio-ohjausjärjestelmän asennuksen. Remotus ei 
sisällä täydellistä kauko-ohjausjärjestelmää: siinä on vain joukko ulostuloja, joita käyttäjä ohjaa lähettimen 
kytkimillä ja ohjaussauvoilla. Se, miten ulostuloja käytetään kohteen ohjaamiseen (esimerkiksi koneen 
liikkeet ja jarrutus), riippuu asennuksesta ja on Remotus-järjestelmän soveltamisalan ulkopuolella.

Remotus-ohjaimen turvallinen liittäminen koko järjestelmään tai koneeseen on järjestelmäintegraattorin tai 
koneenrakentajan vastuulla. Integroiminen järjestelmään on tehtävä pätevän henkilöstön toimesta noudat-
taen järjestelmää ja konetta koskevia asianmukaisia standardeja ja tekemällä tarvittavat turvallisuustutki-
mukset ja riskianalyysit.

On huomattava, että Remotus-vastaanotin ei käsittele ohjatusta kohteesta saatuja tietoja, vaan niitä käyte-
tään laitteen käyttöön liittyviin tarkoituksiin.
Edellä mainitusta syystä Remotuksen turvallisuustoiminnot kattavat pääasiassa relelähtöjen tilan riippu-
matta siitä, mitä kohdetta releet ohjaavat.

Remotus-laitteen ja ohjattavan kohteen välille vaaditaan erityinen liittymä, joka ei sisälly Remotus-järjes-
telmään eikä siksi myöskään tähän asennusohjeeseen.
Remotusta koskevat hyväksynnät koskevat vain Remotus-järjestelmää, eivät koko käyttöjärjestelmää.
Koko radio-ohjausjärjestelmä on testattava ja hyväksyttävä sovellettavien standardien mukaisesti. Tämä ei 
kuulu Åkerströms Björbosin vastuualueeseen.

2 Tuotteet

Tyyppi Malli Symbolit

Vastaanotin RX161 J-RX161 -

RX110 J-RX110 -

Painikelähetin AQ80 Jupiter Era 4B 
Jupiter Era 6B 
Jupiter Era 8B

Pohjoismainen, DIN, CS, 

numerot tai räätälöity
TX50 Jupiter 10BD

Ohjaussauvalähetin MC110 Jupiter Era 100 Nordic, DIN, CS tai räätälöity

1  Tyyppikilpi

1

1

1
1

RX161 Era 100 Era 4/6/8B 10BD

Kuva 1. Tyyppikilven paikka
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3 Tässä ohjekirjassa käytetyt varoitukset ja huomautukset

Lue kaikki tämän ohjekirjan turvallisuusohjeet ja laitteeseen kiinnitetyt turvamerkinnät.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. 
Turvallisuusvaroitussymbolia käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinkojen vaaroista. Noudata 
vaarallisten tilanteiden välttämiseksi kaikkia tämän symbolin yhteydessä annettuja turvallisuusohjeita. 
Ilmoita asiasta kaikille tuotetta käyttäville henkilöille. 
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia turvallisuusvaroitussymboleita ja huomiosanoja ilmoittamaan 
käyttäjälle mahdollisista vaaroista.

Ilmaisee mahdollista korkeajännitteen aiheuttamaa vaaraa, joka 
voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen tai omai-
suusvahinkoihin, jos sitä ei huomioida.

Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuole-
maan, vakavaan loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin, jos 
sitä ei huomioida.

 !  
Osoittaa tilan, joka voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai huonoon 
toimintaan, jos sitä ei huomioida.

Sähköstaattisesti herkkien laitteiden varoitus ilmoittaa sähköstaat-
tisen purkauksen vaarasta, joka voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle.

4 Asennus- ja huoltotöitä koskevat varoitukset

Tämä käsikirja on luettava ja sisäistettävä ennen radio-ohjausjärjestelmän asentamista ja 
käynnistämistä, jotta varmistetaan turvallinen ja varma toiminta.

Pätevän ja koulutetun henkilön on suoritettava asennus- ja/tai huoltotyöt maan asennus-
sääntöjen ja -määräysten mukaisesti. Vain asianmukaisella asennuksella voidaan varmis-
taa tarvittava turvallisuustaso käytön aikana.

Laitetta	voidaan	syöttää	eri	energialähteistä	esim.	relekoskettimille	tai	ohjattavan	laitteen	virtaläh-
teestä.

Varmista ennen huoltotöiden aloittamista kiinteän asennuksen ulkoisten erottimien tai sulakkeiden 
avulla, että KAIKKI riviliittimet ovat vapaat vaarallisesta jännitteestä! 

N
 VAROITUS, KAKSINAPAINEN/NEUTRAALI SULAKE 

  

Korkean melutason vaara, kuulonsuojaimien käyttöä edellytetään

Jos vastaanottimeen on asennettu sireeni, irrota se ennen huoltotoimenpiteitä. 
Asenna se takaisin, kun huolto on tehty.
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5 Tekniset tiedot

Yleistä

Toimintataajuus: 433-434 MHz

Teho: < 10 mW

Baudinopeus: 9600 b/s

Lähetysperiaate: GFSK, TDMA

Kanavien erottelu: 25 kHz

Toiminnallinen herkkyys: ≤-107 dBm BER 10-3

Radio täyttää: Direktiivin RED 2014/53/EU

Reaktioaika pysäytystoiminnolla: Enintään 550 ms

Pysäytystoiminnon turvallisuusluokka: ISO 13849-1 Luokka 3 PL d

Vastaanotin RX161 RX110

Relelähdöt:

• turvareleet (NO) liikkeitä varten

• vaihtoreleet (NO/NC)

• normaalisti avoimet releet (NO)

16 relelähtöä:

• 6 (NO) turvallisuus

• 4 (NO/NC)

• 6 (NO)

Laajennuslevy  

16 relelähtöä:

• 4	(NO/NC)
• 12	(NO)

11 relelähtöä:

• 1  (NO) turvallisuus

• 4 (NO/NC)

• 6 (NO)

Pääkytkimen NO/NC-turvareleet: • 2 (NO/NC) turvallisuus

1 Digitaalinen lähtö äänimerkille 

(sireeni/signaali):
12 V

1 analoginen tulo (RX161): 0 (4) -20 mA tai 0(2)-10 V -

2 digitaalista tuloa (RX161): 24/48 V AC/DC (optoeristetty) tai 

115/230 V AC (optoeristetty)
-

1 Sarjaportti (RX161): RS422/RS485 -

Tulojännite: 24/48/115/230 V AC, virrankulutus alle 14 VA  

tai 24 V DC 0,5 A. Liitettävä SELV-piireihin.

Mitat: 277x217x115 mm

Paino: n. 1,6 kg

Suojausluokka: IP67 (muovikotelo)

Käyttölämpötila: –25...+55 °C

Varastointilämpötila: –40...+85 °C

Lähetin AQ80 TX50 MC110

Mitat: 181x65x43 mm
243x77x41 (49 mm sis. 
pikapysäytyksen)

260x165x150 mm

Paino: 265 g 450 g n. 1,3 kg

Suojausluokka: IP67 IP65 IP67

Graafinen LCD-näyttö: 128x64 pikseliä 102x64 pikseliä 128x64 pikseliä

Käyttölämpötila: –20...+55 ºC –20...+55 ºC –20...+50 ºC

Akun tiedot: 3,7 V 1,95 Ah Li-Ion

Akun kesto (kokoonpanosta riippuen): n. 32 tuntia n. 12 tuntia n. 17 tuntia

Akun käyttölämpötila: –20...+55 °C           

Akun varastointilämpötila: –20...+35 °C

Akun latauslämpötila: –10...+35 °C

HUOM! Katso tiedot latauksesta laturin dokumenteista

Taulukko 1. Tekniset tiedot



Toimintakuvaus 8 (44)

Asennusohje Remotus Jupiter FSK16 Versio: A1 Asiakirjan tunnus: 959125-000 FI Kirjoittaja: SH

6 Toimintakuvaus

6.1 Rakenne

Vastaanotin koostuu emolevystä, antennilevystä (oletusvarustus, muuten ulkoinen antenni) ja radiomo-
duulista. Radiomoduuli sijaitsee emolevyn päällä.

Emolevy sisältää kaikki logiikkakomponentit, releet, virtalähteen ja liittimet.
RX161:een on mahdollista lisätä laajennuslevy, katso luku 7.5 sivulla 15.
Kotelo on valmistettu palonkestävästä UL 94-5V -muovista.

6.2 Toimintakaavio

Remotus Jupiter Era -järjestelmän vastaanottimessa käytetään kaksikanavaista rakennetta korkean turval-
lisuustason saavuttamiseksi. Lisäturvallisuutta varten vastaanottimessa on kahdeksan (RX161) tai kolme 
(RX110) turvarelettä, joista kaksi on tarkoitettu turvapysäytykseen. Muita turvareleitä käytetään nostu-
rin liikkeisiin. Tämä se suojaa tahattomilta liikkeiltä, joita releen hitsanneet koskettimet voivat aiheuttaa 
(UMFS-luokka 3 PL d ISO 13849-1:2006).
Vastaanottimen kaksikanavainen rakenne parantaa merkittävästi nosturijärjestelmän turvallisuutta edel-
lyttäen, että asennus tehdään oikein. ISO 13849-1:2006 -standardin mukaisen 3 Pl d -luokan pysäytys-
toiminnon saavuttamiseksi molemmat vastaanottimen turvapysäytystulot on kytkettävä nosturin kahteen 
itsenäiseen pysäytystuloon (kaksi turvapysäytyskanavaa).

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

signals 

+5V

+5V

RADIO Kanava A (CPU-A)

Kanava B (CPU-B)

Valvonta

Virransyötön ja jännitteen valvontapiirit syöttö-

teho

Pääkytkin

Turvareleet

Kuva 2. Vastaanottimen toiminnallisen turvallisuuden kuvaus
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7 Asennus

Vastaanottimen pysyvä asennus edellyttää sulakkeita, jotka suojaavat laitteita ja johdotusta ylivirralta ja 
oikosululta. Vastaanottimen virransyötön ja kaikkien relekoskettimien on oltava suojattuina.
Kaikkia sulakkeita käytetään katkaisulaitteina. Sulakkeisiin on päästävä helposti käsiksi, niiden kosketin-
välin on oltava vähintään 3,0 mm, ja ne on sijoitettava johtopylvääseen (L). HUOM! Piirilevyn (PCBA) 
nollalinjan sulake EI riitä katkaisulaitteeksi. Sulakkeen poistamisen jälkeen laitteen osat jäävät jännitteisik-
si ja saattavat aiheuttaa vaaraa huollon aikana.

7.1 Mekaaninen asennus

Huom! Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu vastaanottimen kotelon sisälle ja/tai koteloon 
ennen vastaanottimen asentamista nosturiin. Katso asennusohjeet kustakin lisävarustesarjasta.

196 mm

2
2

9
 m

m

Ø 6mm

Asennusohje - muovinen välilevy (valin-

nainen)

Paina muoviset välilevyt tiukasti kiinni 

kotelon pohjaan. Varmista, että välilevyjen 

kehyksen aukko on samassa linjassa kuin 

kondenssisuodattimen tuuletusaukko kote-

lon alaosassa, oikealla puolella. 

4 musta muovinen välilevy tuotenro: 
947504-000.

Asenna vastaanotin pystyasentoon siten, 
että kaapeliläpiviennit osoittavat alaspäin. 
Vastaanotin on asennettava tasaiselle pin-
nalle ympäristöön soveltuvilla ruuveilla.  
Huom! Jos muovinen välilevy asennetaan, 
ruuvien on oltava 20 mm pidemmät.

Kaapelin 
halkaisija 
10–16 mm

Kaapelin 
halkaisija 
3–6,5 mm

Kuva 3. Vastaanottimen asennus

Kun poraat reikää kaapeliläpivientiä varten, varmista, 
ettet vahingoita piirilevyä tai sen sisällä olevaa muun-
tajaa. Aseta kotelon sisälle suoja, jotta pora ei vahin-
goita sisäosia.
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7.2 Emolevyn liitännät ja kytkimet
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RX161/RX110:

1. Kiertokytkin, SW1

2. Kiertokytkin, SW2

3. DIP-kytkin, SW3

4. Pariliitospainike

5. Äänimerkki (sireeni)

6. DC-syöttö 24 V DC

7. Radiomoduulin liitäntä

8. MC2

9. MC1

10. AC-syöttö

11. Kaapeloinnin tuki

Vain RX161:

12. Digitaalitulo 0

13. Digitaalitulo 1

14. RS422/485

15. Analoginen tulo

16. Laajennuslevyn 
liitäntä

Kuva 4. Emolevyn liitännät ja kytkimett



Asennus 11 (44)

Asennusohje Remotus Jupiter FSK16 Versio: A1 Asiakirjan tunnus: 959125-000 FI Kirjoittaja: SH

7.3 Kaapelin asennus

Jos vastaanotin ja/tai vastaanottimen liittimet on kytketty useampaan kuin yhteen 
verkkovaiheeseen, minkään liittimen välinen jännite EI saa olla yli 250 V. Jos yhden 
vaiheen jännite on 230 V AC, vastaava kolmivaiheinen jännite on 380 V AC, eikä sitä siten 
saa käyttää. 

Releen maksimikuormitus saa olla enintään 1 A. 

Relekoskettimia sisältävissä virtasilmukoissa PITÄÄ siksi olla enintään 6 A:n suojasula-
ke. Vastaanottimen päävirransyötön suojasulakkeen on oltava nimellisarvoltaan 6 A. 

Älä	käytä	SELV-	ja	NON	SELV-signaaleja	samassa	kaapelissa. 

Laitteiston asennuksen jälkeen asennetut kaapelit on 
liitettävä pareittain yhteen (esim. nippusiteellä) hyvin 
lähelle riviliittimiä (ks. Kuva 5). Tämä on tärkeää, jos jokin 
kaapeli löystyy. Kaapeli ei saa joutua vastaanottimssa 
väärään paikkaan. 

Kiinnitä 0,4-0,5 Nm:n kireyteen.
Kuva 5. Kaapeleiden asennus

Kaapelointi

1

Nippusi-
teet

2 3

Huom! Eri kaapeliläpivientien sijainti voi vaihdella lisävarusteista riippuen.

1  Rele/digitaalinen	sisääntulo	ja	reikään	asennetun	sireenin	kaapelointi. Huom! Relekaapelointi, käytä nippusiteitä paitsi 
kuten kuvassa 5, myös pitämään kaapelit keskeltä yhdessä. Reikään asennetun sireenin kaapelointi vasemmalla.

2  DC-syötön kaapelointi. Huom! Tämän syötön liitäntä on reititettävä oman kaapeliläpiviennin kautta.

3  Ulkoinen sireeni

RS	422/485	ja	analoginen	tulo. M12-kaapeliläpivienti sopivassa paikassa. Huom! Kaapelointi on reititettävä vasemmalle tai 
oikealle.

Silmukka ulkoista antennia varten. BNC-alustaliitin oikeanpuoleisimpaan reikään. Huom! Kaapelointi on reititettävä  

kuvan 2  / 3  mukaisesti

Katso releen terminaalin ja liittimen numerot kuvasta 4 sivulla 11.

NO

NC

Yhteinen

NO

Yhteinen

Kuva 6. Relesymbolin selitys
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7.3.1 Toimintakaavio / ohjelmavaihtoehto

Vastaanottimen toimintakaaviosta näkyy, miten laitteet kytketään. Tässä ohjekirjassa toimintakaavio on 
kirjoitettu eri ohjelmavaihtoehtoina, katso liite RX161: 959125-100, RX110: 959125-101.

7.3.1.1 Kaapelipiirustus / toimintakaavio

Jos olet ostanut kaapelin, saatavilla on kaaviokuva kyseistä kaapelia ja tiettyä ohjelmavaihtoehtoa varten. 
Katso kaapelin mukana toimitetut dokumentit.

7.3.2 Pääkytkinten periaatekytkentä

Radio-ohjausjärjestelmä on turvapysäytystoiminnon osalta suunniteltu suoritustasoon 3 Pl d standardin 
ISO 13849-1:2006 mukaisesti. Jotta tämä kohteen (nosturin) turvallisuustaso saavutetaan, molempia tur-
vapysäytyslähtöjä MC1 ja MC2 on käytettävä kahtena erillisenä itsenäisenä lähtönä (kaksi turvakanavaa). 
Tämä tarkoittaa, että koneessa on oltava kaksi pääkytkintä. Katso alla oleva kytkentäesimerkki.

MC1 

MC2 

Linja

Pääkytkimet

Neutraali

Pääkytkimen ohjaus 

vastaano�mestasulake 6A

Ulkoinen 

Kuva 7. Kytkentä kahdella rinnakkaisella pääkytkimellä, luokka 3 

Jos luokkaa 3 ei haluta, on käytettävä kahta sarjaan kytkettyä turvapysäytyslähtöä MC1 ja MC2. Katso 
alla oleva kytkentäesimerkki. Tässä tapauksessa turvapysäytystoiminnon enimmäisturvallisuustaso on 
luokan 1 mukainen.

MC1 MC2 

Linja

Pääkytkimet

Neutraali

Pääkytkimen ohjaus 

vastaano�mestasulake 6A

Ulkoinen 

Kuva 8. Kytkentä kahdella sarjaan kytketyllä pääkytkimellä, luokka 1
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7.3.3 AC-syöttö

  Tarkista virtalähteen jännitetaso huolellisesti.                                             230

115

  48

  24

   N

7.3.4 DC-syöttö

DC-syötön liitäntäkaapeli on reititettävä oman  
kaapeliläpivientinsä kautta.   
 
 

 Ei saa sekoittaa NON SELV -signaalien kanssa.                                       

24VDC

0

 

7.3.5 Digitaaliset tulot, RX161

 
 Tarkista signaalin jännitetaso huolellisesti. 

Liitin merkitty 24/48V: 24/48V AC tai DC 

Liitin merkitty 115/230V: 115/230 VAC 
  
Nämä kaksi signaalia näkyvät symboleina lähettimen näytössä.                           Dig in 1

2
4
/4

8
V

C
o
m

m
o
n

Dig in 0

2
4
/4

8
V

C
o
m

m
o
n

1
1
5
/2

3
0
V

1
1
5
/2

3
0
V

 

7.3.6 Analoginen tulo, RX161

Tätä signaalia voidaan käyttää vaa’an painotietoihin,                                        
jotka näkyvät lähettimen näytössä. Katso kohta 11.2.3.

 
 Ei saa sekoittaa NON SELV -signaalien kanssa. 

7.3.7 RS422/485, RX161

Tätä signaalia voidaan käyttää vaa’an painotietoihin,                                         
jotka näkyvät lähettimen näytössä. Katso kohta 11.2.3.

 
 Ei saa sekoittaa NON SELV -signaalien kanssa. 

7.3.8 Liitäntäkaapeli

Kaapelin poikkipinta-alan on oltava vähintään 0,75 mm² ja eristyksen ulkohalkaisijan 10-16 mm.
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7.4 Antennin sijoittaminen

Antenni on oletusarvoisesti sijoitettu sisäisesti Jupiter-vastaanottimeen, katso alla oleva kuva.

1

2

1. Antennilevy

2. Antenniliitin

Kuva 9. Sisäinen antenni

7.4.1 Jos antenni sijoitetaan ulkoisesti

Kun antenni asennetaan erillisesti, se on sijoitettava mahdollisimman avoimelle paikalle (vapaaseen 
tilaan) mieluiten nosturin puomin alapuolelle.

Peitetty antenni heikentää huomattavasti radiovastaanoton tehokkuutta. Antennia ei voi asentaa kaappiin.
 

Suositeltu paikka

Nosturi/nostin

Antennikaapeli

50 ohm

Väärä paikka

Antenni

45˚ 45˚

Nos-

turin 

puomi

Kuva 10. Antennin suositeltava ja virheellinen paikka

 ! Antenni ei saa koskaan koskettaa metalliosia.

Jos antenni asennetaan ulkotiloihin, antennikaapeliin voi päästä vaarallisia jännitteitä. Tämän riskin 
minimoimiseksi on käytettävä DC-vaihtovirtasuotimet ovat koaksiaalisia komponentteja, jotka estä-
vät	matalien	ja	tasavirtataajuuksien	(DC)	kulun	ja	tarjoavat	mahdollisimman	häiriöttömät	RF-signaa-
lit. Sopivissa malleissa on johtimet sarjassa sekä sisä- että ulkojohtimen kanssa.

Åkerströms voi toimittaa yhden sopivan DC-vaihtovirtasuotimen 944498-000.
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7.5 Laajennuslevy RX161:lle

Relelähtöjen lukumäärä: 12 normaalisti avointa (NO) ja 4 normaalisti avointa/normaalisti suljettua  
(NO/NC).

7.5.1 Asennus

7.5.1.1 Liitännät ja merkinnät

Jokaisen releen edessä on aktiivista relettä ilmaiseva LED.

LED7

P3

TP0

IC2

YM2

468-2PCB1

LED8LED1 LED6

P2

LED3

P10

P7

P6

LED13LED2 LED15

P4

R
E
L
1
3

R
E
L
4

R
E
L
1
0

R
E
L
7

R
E
L
5

R
E
L
1

LED14

IC3

R
E
L
8

R
E
L
1
6

LED10

IC1

P8

P5

LED9

IC4

R
E
L
1
2

R
E
L
9

R
E
L
2

R
E
L
6

R
E
L
1
1

R
E
L
1
5

LED4

P1

P11

YM1

LED16

R
E
L
3

R
E
L
1
4

P9

LED5 LED12LED11

Emolevyn 

liitäntä
REL 1-8

LED 1-8

REL 9-16

LED 9-16

Kuva 11. Laajennuslevyn liitäntä, releet ja LEDit

7.5.1.2 Mekaaninen asennus

Laajennuslevy kiinnitetään emolevyyn 5 ruuvilla. 

Kun asennat laajennuslevyn, käytä 1 Nm:n vääntömomenttia. Kytke laajennuslevy emolevyyn.
5x

Kuva 12. Laajennuslevyn kiinnitysruuvit

7.5.1.3 Kaapelin asennus

Katso kohta ”7.3 Kaapelin asennus” sivulla 11. Tavallisesti laajennuslevy kytketään toimituksen yhtey-

dessä. Jos laajennuslevy on kytkettävä releisiin, katso ohjelmavaihtoehdon liite. 
Laajennuslevyn liittäminen emolevyyn on esitetty kuvissa 11 ja 4.

Releen maksimikuormitus saa olla enintään 0,5 A (1 A emolevyn osalta).
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8 Lähettimen	konfigurointitila

8.1 Konfigurointi Era 4/6/8B, 10BD

Siirry	konfigurointivalikkoon	
Paina oikeaa alapainiketta (2. vaihe) ja vedä samalla 
turvapysäytyspainiketta ylös. Pidä painiketta painet-
tuna 3 sekuntia, kunnes tilan merkkivalo palaa kel-
taisena osoittaen, että lähetin on konfigurointitilassa.

Alivalikko

Selaa alivalikkoa yläpainikkeilla. Valitse alivalikko 
oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella. Kun olet 
alivalikossa, voit palata päävalikkoon painamalla 
vasemmassa alakulmassa olevaa painiketta.

Alivalikot: 
• ”Shutdown” (Sammutus)

• ”PIN-code” (PIN-koodi)
• ”Frequency” (Taajuus)
• ”433 MHz”
• ”Button function” (Painikkeen toiminto)
• ”Radio comm power” (Radion läh.teho)

• ”Remote type” (Ohjaimen tyyppi)

• ”Heavy weight PIN-code” (Raskaiden 
kuormien PIN-koodi)

• ”System info” (Järjestelmätiedot)

Poistu/tallenna

Kytke lähetin lopuksi pois päältä painamalla turva-
pysäytyspainike alas. Tämä tallentaa myös tehdyt 
muutokset.

Siirry konfigurointi-
valikkoon

Selaa

Valitse 
/OK

Selaa

Konfigurointivalikko

Valitse 
/OK

SelaaSelaa

8.1.1 Lähettimen sammutusaika

Lähetin sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä tiettyyn aikaan. Tätä 
aikaa voidaan säätää lähettimen konfigurointivalikossa.

1. Siirry konfigurointivalikkoon. 
2. Valitse sitten ”Shutdown” (sammutus) oikealla alapainikkeella (selaa yläpai-

nikkeilla).

3. Selaa sitten haluamasi sammutusaika yläpainikkeilla:

• ”2 minutes” (2 minuuttia)

• ”5 minutes” (5 minuuttia)

• ”15 minutes” (15 minuuttia)

• ”no shutdown” (ei sammutusta)

Jo valittu sammutusaika ilmaistaan vasemman yläpainikkeen 
LED-valolla.

4. Valitse sammutusaika painamalla oikeassa alakulmassa olevaa paini-
ketta.

5. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudelleen.

Selaa

Valitse 
/OK

Selaa

Takaisin

Sammutusaika

Valitse 
/OK

SelaaSelaa

Takaisin
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8.1.2 Lähettimen PIN-koodin konfigurointi
Lähettimessä on käyttäjän konfiguroitavissa oleva PIN-lukitus, joka estää luvattoman pääsyn järjestelmään. 
PIN-lukitus on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”PIN-code” (PIN-koodi) oikealla alapainikkeella (selaa 

yläpainikkeilla).

3. Syötä PIN-koodi: 
Jos haluat ottaa koodin käyttöön, syötä tehdasasetus 3333 ja jos 
haluat poistaa koodin käytöstä, syötä vanha PIN-koodi.  
Paina vasenta yläpainiketta toistuvasti numeron valitsemiseksi 
ja oikeaa alapainiketta numeron syöttämiseksi. Poista numero 
oikealla yläpainikkeella.

4. Syötä uusi PIN-koodi: 
Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi.  
Jos haluat ottaa koodin käyttöön, syötä uusi PIN-koodi (ei 
3333) ja jos haluat poistaa koodin käytöstä, syötä tehdasasetus 
3333.

5. Toista PIN: 
Toista PIN-koodi.

6. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudel-
leen.

Poista 
numero

Valitse 
numero 

(Paina B1 
toistuvasti)

Valitse 
numero

PIN-koodi käyttöön/pois

Valitse 
numero

Valitse 
numero 

(Paina B1 
toistuvasti)

Poista 
numero

8.1.2.1 PIN-koodin syöttäminen käynnistyksen yhteydessä

Kun PIN-koodi on käytössä, lähetin ei aloita lähetystä ennen kuin oikea PIN-koodi on syötetty. Jos lähetin 
on lukittu PIN-koodilla käynnistyksen yhteydessä, tilan ilmaisin palaa kiinteästi punaisena. Näytössä 
näkyy ”Enter PIN” (Syötä PIN). 
Syötä 4-numeroinen PIN-koodi painamalla toistuvasti vasenta yläpainiketta numeron valitsemiseksi ja oi-
keaa alapainiketta numeron syöttämiseksi. Poista numero oikealla yläpainikkeella. Kun kaikki 4 numeroa 
on valittu, syötä PIN-koodi painamalla uudelleen oikeaa alakulmapainiketta.
Kun kirjautuminen on onnistunut, tilan ilmaisin vilkkuu vihreänä. Näytössä näkyy ”PIN OK!”. Laite on 
nyt toimintatilassa. 

8.1.3 Lähettimen radiotaajuusasetus

 ! Huomaa, että ennen taajuuskanavan asettamista aseta ensin alue ”EU” tai ”Muu”. Jos 
asetuksissa tehdään muutos valinnan ”EU” ja ”Muu” välillä, taajuuskanava on asetettava 
uudelleen!

Jos samassa kohteessa käytetään useita järjestelmiä, on suositeltavaa tehdä huolellinen taajuus-
suunnittelu.

Voit muuttaa asetuksia seuraavasti:

1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”Frequency” (taajuus) oikealla alapainikkeella (selaa yläpainik-

keilla).

3. Siirry sitten haluamaasi asetukseen yläpainikkeilla:

• ”Channel 0-XX” (kanava 0-XX)

Jo valittu asetus näkyy, kun siirrytään taajuuden asetusvalikkoon.

4. Valitse asetus painamalla oikean alakulman painiketta.

5. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudelleen.

Selaa

Valitse 
/OK

Selaa

Takaisin

Valitse 
/OK

SelaaSelaa

Takaisin

Kanava: Asettaa tietyn kanavan. Katso ”8.1.4.1 Kiinteä taajuus” sivulla 19.
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8.1.4 433 MHz

Taajuusalueella 400 on mahdollisuus valita alue.
1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”433 MHz” oikealla alapainikkeella (selaa yläpainikkeilla).

3. Siirry sitten haluamaasi asetukseen yläpainikkeilla:

• ”EU” - 30 kanavaa

• ”Other” - (Muu) 60 kanavaa

Jo valittu asetus ilmaistaan vasemman yläpainikkeen LED-valolla.
4. Valitse asetus painamalla oikean alakulman painiketta.

5. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudelleen.

 ! Huom. Jos laitetta käytetään EU-alueella, 433 MHz:n asetus on asetettava 
EU-tilaan, jotta se täyttää EU:n radio-ohjesäännön! 
Katso ”Liite 1 - Euroopan radio-ohjesääntö” sivulla 42.

 ! 433 MHz:n ”Other” (Muu) -asetus: Varmista, että noudatat kaikkia sääntöjä 
tai määräyksiä tai sovellettavia paikallisia tai osavaltioiden tai liittovaltion 
lakeja.

 ! Varmista, että sekä lähettimeen että vastaanottimeen on asetettu oikea 
valinta	(”EU”	tai	”Other”	(Muu)).	Vastaanottimen	osalta	katso	konfiguroin-
tityökalu (ohjekirja 952576-000). Oletusasetus on ”EU”.

Selaa

Valitse 
/OK

Selaa

Takaisin

Valitse 
/OK

SelaaSelaa

Takaisin
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8.1.4.1 Kiinteä taajuus

Kanava nro 434 MHz EU 433-434 MHz Muu

0 434,05 433,3
1 434,075 433,325
2 434,1 433,35
3 434,125 433,375
4 434,15 433,4  ! Huom. Jos laitetta käytetään 

EU:n alueella, tämä asetuk-
seksi on valittava 434 MHz EU, 
jotta se täyttää EU:n radio-oh-
jesäännön! Katso ”Liite 1 - Euroo-

pan radio-ohjesääntö” sivulla 42.

 ! Kun asetukseksi valitaan 433-
434 MHz Other, varmista, että 
noudatat kaikkia sääntöjä tai 
määräyksiä tai sovellettavia 
paikallisia, osavaltioiden tai 
liittovaltion lakeja.

5 434,175 433,425
6 434,2 433,45
7 434,225 433,475
8 434,25 433,5
9 434,275 433,525

10 434,3 433,55
11 434,325 433,575
12 434,35 433,6
13 434,375 433,625
14 434,4 433,65
15 434,425 433,675
16 434,45 433,7
17 434,475 433,725
18 434,5 433,75
19 434,525 433,775
20 434,55 433,8
21 434,575 433,825
22 434,6 433,85
23 434,625 433,875
24 434,65 433,9
25 434,675 433,925
26 434,7 433,95
27 434,725 433,975
28 434,75 434
29 434,775 434,025
30 434,05
31 434,075
32 434,1
33 434,125
34 434,15
35 434,175
36 434,2
37 434,225
38 434,25
39 434,275
40 434,3
41 434,325
42 434,35
43 434,375
44 434,4
45 434,425
46 434,45
47 434,475
48 434,5
49 434,525
50 434,55
51 434,575
52 434,6
53 434,625
54 434,65
55 434,675
56 434,7
57 434,725
58 434,75 Taulukko 2. Kiinteiden taajuuksien 

luettelo59 434,775
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8.1.5 Painikkeiden pysyvien ja hetkellisten toimintojen säätö

Painikkeilla on joko hetkellisiä toimintoja, jotka antavat signaalin painiketta painettaessa, tai pysyviä toi-
mintoja.

Huomaa, että tämä toiminto tarvitsee tukea vastaanottimen PLC:ltä. Tarkista ohjelmavaihtoehdot 
ennen näiden parametrien muuttamista. Vain pätevä henkilökunta saa tehdä nämä muutokset.

1.  Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”Button function” (painikeen toiminto) oikealla alapainikkeella (selaa yläpainikkeilla).

3. Paina alas ne painikkeet, joille haluat pysyvän/hetkellisen toiminnon. Painikkeen LED-valo osoit-
taa pysyvän toiminnon.  Huom: Kolmella painikeparilla 1-2, 3-4 ja 5-6 on oltava samat asetukset 
kunkin parin sisällä. 10BD:n osalta myös painikkeilla 7-8 on oltava samat asetukset parin sisällä. 
Muussa tapauksessa hetkellinen toiminto poistetaan käytöstä painikkeesta, joka ei pysyvä.

4. Käynnistä lähetin uudelleen. 

8.1.6 Radion lähetysteho

Voit muuttaa asetuksia seuraavasti:

1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”Radio comm power” (Radion läh.teho) oikealla alapainikkeella 

(selaa yläpainikkeilla).

3. Siirry sitten haluamaasi asetukseen yläpainikkeilla:

• ”100 % power” (100 % teho)

• ”25 % power” (25 % teho)

Jo valittu asetus ilmaistaan vasemman yläpainikkeen LED-valolla.
4. Valitse asetus painamalla oikean alakulman painiketta.

5. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudelleen.

Selaa

Valitse 
/OK

Selaa

Takaisin

Valitse 
/OK

SelaaSelaa

Takaisin
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8.1.7 Ohjaimen tyyppi

 ! HUOM! Lähettimen toiminta riippuu tästä asetuksesta. 
Tämä asetus muuttaa myös lähettimen sijoittelua ja sym-
boleja, katso kohta 14.1.

DIN DIN-standardit, poikkeavat releulostulojen ja painikkeiden 
osalta muista, katso ohjelman valinta

Jupiter Era 8B -lähetin voidaan asettaa 8/9 tai 10 painikkeelle. 9 ja 10 
painikkeelle voidaan lisätä toimintoja SHIFT-toiminnolla (B8 2. vaihe). 
8 painiketta Era 8B vakio

9 painiketta Era 8B vakio + 1&2- ja A&B-toimintojen valinta

10 painiketta Era 8B vakio + 1&2-toimintojen valinta

Voit muuttaa asetuksia seuraavasti:

1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”Remote type” (ohjaimen tyyppi) oikealla alapainikkeella 

(selaa yläpainikkeilla).

3. Syötä PIN-koodi (katso oikealla oleva ruutu).  
Paina vasenta yläpainiketta toistuvasti numeron valitsemiseksi ja 
oikeaa alapainiketta numeron syöttämiseksi. Poista numero oikealla 
yläpainikkeella.

4. Siirry sitten haluamaasi asetukseen yläpainikkeilla:

Era 8B Era 4B/6B, 10BD

• ”8 BUTTONS” 
(8 PAINIKETTA)

• ”9 BUTTONS” 
(8 PAINIKETTA)

• ”10 BUTTONS” 
(8 PAINIKETTA)

• ”8 BUTTONS DIN” 
(8 PAINIKETTA DIN)

• ”9 BUTTONS DIN” 
(8 PAINIKETTA DIN)

• ”10 BUTTONS DIN” 
(8 PAINIKETTA DIN)

• ”Nordic/CS layout” 
(Nordic/CS-asettelu)

• ”DIN layout”  
(DIN-asettelu)

Jo valittu asetus ilmaistaan vasemman yläpainikkeen LED-valolla.
5. Valitse asetus painamalla oikean alakulman painiketta.

6. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudelleen.

Selaa

Valitse 
/OK

Selaa

Takaisin

Valitse 
/OK

SelaaSelaa

Takaisin

Valitse 
numero

Valitse 
numero 

(Paina B1 
toistuvasti)

Poista 
numero

Poista 
numero

Valitse 
numero 

(Paina B1 
toistuvasti)

Valitse 
numero

PIN-koodi: 
Siirry järjestelmätietoihin 
(katso 8.1.9). ID=XXXXX:YY 
Z/Z ota viisi ensimmäistä 
numeroa (X). Tämä on 
PIN-koodi. Jos numeroita on 
vain neljä, kirjoita 0 niiden 
eteen 0XXXXXX.
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8.1.8 Raskaiden kuormien PIN-koodi

Lähetin on varustettu käyttäjän konfiguroitavissa olevalla raskaiden kuormien PIN-lukituksella, joka estää 
luvattoman pääsyn raskaiden kuormien nostoon. Raskaiden kuormien PIN-koodi on oletusarvoisesti pois-
tettu käytöstä. 
HUOM! Ohjelmassa on oltava toiminto X. 
Seuraavassa ohjelmassa on tuki raskaiden kuormien PIN-koodille: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, A, B, D, E, 10, 12.

Raskaiden kuormien PIN-koodin ottaminen käyttöön:

1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”Heavy weight PIN code” (raskaiden kuormien 

PIN-koodi) oikealla alapainikkeella (selaa yläpainikkeilla).

3. Syötä PIN-koodi: Syötä CIM-tunnuksen neljä viimeistä numeroa.
4. Syötä uusi PIN-koodi: 

Syötä uusi 4-numeroinen PIN-koodi (muu kuin CIM-tunnuksen 
neljä viimeistä numeroa).

5. Toista PIN: Toista PIN-koodi.
6. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudel-

leen.

Poista 
numero

Valitse 
numero 

(Paina B1 
toistuvasti)

Valitse 
numero

Valitse 
numero

Valitse 
numero 

(Paina B1 
toistuvasti)

Poista 
numero

PIN-koodi (CIM-tunnus): 
Siirry järjestelmätietoihin (kat-
so 8.1.9). ID=XXXXX:YY Z/Z 
ota neljä viimeistä numeroa 
(X). Tämä on PIN-koodi.

Raskaiden kuormien PIN-koodin poistaminen käytöstä:

1. Siirry konfigurointivalikkoon.
2. Valitse sitten ”Heavy weight PIN code” (raskaiden kuormien 

PIN-koodi) B8-painikkeella (selaa B1:llä ja B2:lla).
3. Syötä PIN-koodi: Syötä vanha PIN-koodi. 
4. Syötä uusi PIN-koodi: Syötä CIM-tunnuksen neljä viimeistä 

numeroa.

5. Toista PIN: 
Toista PIN-koodi (CIM-tunnuksen neljä viimeistä numeroa).

6. Palaa automaattisesti päävalikkoon tai käynnistä lähetin uudel-
leen.

8.1.8.1 Raskaiden kuormien PIN-koodin syöttäminen ja aktivointi käytön aikana

Kun raskaiden kuormien PIN-koodi on käytössä, järjestelmä ei nosta raskasta kuormaa (yli 5 tonnia) 
ennen kuin oikea raskaiden kuormien PIN-koodi on syötetty.

1. Pidä vasenta alapainiketta (vaihe 2) painettuna yli 3 sekunnin ajan. Tämä aktivoi raskaiden kuor-
mien PIN-koodin syöttötilan.

2. Syötä 4-numeroinen raskaiden kuormien PIN-koodi painamalla toistuvasti vasenta yläpainiketta 
numeron valitsemiseksi ja oikeaa alapainiketta numeron syöttämiseksi. Poista numero oikealla 
yläpainikkeella. 

3. Kun neljä numeroa on syötetty, lähetin palaa normaaliin toimintatilaan. Jos oikea 4-numeroinen 
PIN-koodi syötetään, vasemman alapainikkeen LED-valo syttyy ja vasemman alapainikkeen pysy-
vä toiminto on edelleen aktiivinen (raskas kuorma aktivoitu).

8.1.8.2 Raskaiden kuormien poistaminen käytöstä käytön aikana

Pidä vasenta alapainiketta (vaihe 2) painettuna yli 3 sekunnin ajan, kunnes vasemman alapainikkeen LED 
sammuu.

8.1.9 Järjestelmätiedot

Näyttää CIM-kortin laiteohjelmiston version, ID-numeron ja lähetysnopeuden. 
Poistu tästä valikosta painamalla jompaa kumpaa alinta painiketta.



Lähettimen konfigurointitila 23 (44)

Asennusohje Remotus Jupiter FSK16 Versio: A1 Asiakirjan tunnus: 959125-000 FI Kirjoittaja: SH

8.2 Konfgurointi, Era 100
   

Enter/valinta, valitse valittu arvo/
parametri 
Painikkeen pitkä painallus selaa käy-
tettävissä olevia taustavalon tasoja.

Vieritys/tab, vaihtoehtojen selaaminen 
Painikkeen pitkä painallus selaa vaihtoehtoja nopeasti

8.2.1 Siirry konfigurointivalikkoon
Konfigurointivalikossa on kaksi käyttöoikeustasoa, yksi käyttäjille ja yksi lisäasetuksille. Käyttäjien käy-
tettävissä on vain lisävalikon ensimmäinen sivu, ja lisävalikko on myös PIN-lukittu.

Siirry käyttäjän konfigurointivalikkoon:

Kun lähetin käynnistetään, paina enter-painiketta  ja pidä sitä painettuna noin 2 sekuntia.

Siirry lisäasetusten konfigurointivalikkoon:

Kun lähetin käynnistetään, paina enter-painiketta  ja vierityspainiketta  ja pidä niitä painettuna 
noin 2 sekuntia.

Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (oletusarvoinen PIN-koodi on 0000).  
Siirry numeroiden 0-9 välillä painikkeella  ja valitse numero painikkeella .

Jos syötetään väärä PIN-koodi, konfigurointivalikko sulkeutuu ja koodi on syötettävä uudelleen.

8.2.2 Valikkonavigointi (lisäasetusten konfigurointi)
Kun siirryt konfigurointivalikkoon, ensimmäinen sivu tulee näkyviin ja seuraavan sivun nuoli näkyy 
korostettuna. Siirry seuraavalle sivulle painamalla enter  ja muokataksesi kyseistä sivua paina 

, jolloin ylärivi näkyy korostettuna. Jatka painamalla  siirtyäksesi sille riville, jota haluat muokata 

ja paina enter . Voit vaihtaa rivin vaihtoehtojen välillä painamalla painiketta  ja tehdä valinnan 

painamalla enteriä . Viimeisen rivin jälkeen poistumispainike näkyy korostettuna. Paina enter , jos 

haluat poistua konfigurointivalikosta, tai paina painiketta  vielä kerran päästäksesi seuraavan sivun 

nuoliin ja paina enter . 

Käyttäjän	konfig.	(1/4)
Automaattinen 
sammutus

2 min

Virransäästö On

Kirkkaus 100 %

LCD-kontrasti 6

Numeroiden 
koko

Pieni

Poistu →

Hälytyksen	konfig.	(2/4)
Dig.tulo 1 Off

Dig.tulo 2 Off

Dig.tulo 1+2 Off

Raja Off

Alh. akku Off

Poistu →

Käyttäjän	konfig.	(1/4)
Automaattinen 
sammutus

2 min

Virransäästö On

Kirkkaus 100 %

LCD-kontrasti 10

Numeroiden koko Pieni

Poistu →

Seuraava 
sivu

Seuraava 
rivi

Muokkaa 
riviä

Seuraava 
rivi

 Siirtyminen vaihtoehtojen 

välillä 

2 min 5 min 15 min Ei sammutusta

 Vahvista valinta

Käyttäjän	konfig.	(1/4)
Automaattinen sammutus 2 min

Virransäästö On
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8.2.3 Valikkosivut

8.2.3.1 Käyttäjän konfigurointi (sivu 1)

Käyttäjän	konfig.	(1/4) Valinnat Kuvaus

Automaattinen 

sammutus

2 min 5 min 15 min Off Virransäästö päällä - Vähentää kirkkautta 

automaattisesti 25 %:iin 10 sekunnin 

käyttämättömyyden jälkeen.Virransäästö Off On

Kirkkaus 25 % 50 % 75 % 100 % Off
LCD-kontrasti 6 0-20

Numeroiden 

koko

Pieni Suuri

Poistu →

8.2.3.2 Hälytys ja ilmoitukset (sivu 2)

Hälytyksen	konfig.	(2/4) Valinnat Kuvaus

Dig.tulo 1 Off Summeri P Summ. CP Vär. P Vär. CP Summ. = Summeri 

Vär. = värinä 

P = pulssi 

CP = jatkuva pulssi

Dig.tulo 2 Off Summeri P Summ. CP Vär. P Vär. CP

Dig.tulo 1+2 Off Summ. CP Vär. CP Punainen LCD

Raja Off Summ. CP Vär. CP Punainen LCD

Alh. akku Summeri P Summ. CP Off
Poistu →

8.2.3.3 Radion konfigurointi (sivu 3)

 ! Huomaa, että ennen taajuuskanavan asettamista aseta ensin alue ”EU” tai ”Muu”. Jos asetuksissa teh-

dään muutos valinnan ”EU” ja ”Muu” välillä, taajuuskanava on asetettava uudelleen!

Radion	Konfig.	(3/4) Valinnat Kuvaus

Taaj.tila Kiinteä

Kanava 0 0-29 (EU), 0-59 (muu) Kanava; katso ”Taulukko 2. Kiinteiden taa-

juuksien luettelo” sivulla 19

TX-teho 100 % 25 %

Pariliitos Käytössä Pois Pariliitos - Poista pariliitostoiminto käytöstä

Alue EU Muu

Poistu →

8.2.3.4 Valikkosivun 4 valinnat (sivu 4)

Muut	konfig.	(4/4) Valinnat Kuvaus

Kallistus (astetta) Off 45° 90° 135° Kallistuskulma liikkeiden estämiseksi

PIN-koodi (lisäaset.) 0000 PIN-koodi, jota tarvitaan lisäasetustan konfigurointivalikkoon 
pääsemiseksi.

PIN-koodi (käyttäjä) 0000 Lähettimen käynnistämiseen tarvittava PIN-koodi (oletusarvo 
0000 - ei PIN-koodia).

Huoltotila **** Ainoastaan Åkerströms Björbo AB:n osalta

Poistu →

8.2.4 Poistu/Tallenna

Kun poistumispainike näkyy korostettuna, paina enter  poistuaksesi konfigurointivalikosta. 
Konfigurointivalikosta poistutaan myös automaattisesti 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.
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9 Käyttöönotto

9.1 Taajuusasetus

Käyttäjän asettama kiinteä taajuuskanava. Taajuus on asetettava vain lähettimessä, Era 4/6/8B/10BD:n 
osalta katso kohta 8.1.3 sivulla 17 ja Era 100:n osalta katso kohta ”8.2.3.3 Radion konfigurointi (sivu 
3)” sivulla 24.
Huomaa, että 433 MHz:n alue ”EU” tai ”Muu” on asetettu sekä lähettimeen että vastaanottimeen.  
Oletusasetus on ”EU”.

• Vastaanottimen osalta katso konfigurointityökalu (ohjekirja 952576-000). 
• Lähettimet Era 4/6/8B, 10BD, katso kohta 8.1.4 sivulla 18. 

Lähettimen Era 100 osalta katso kohta ”8.2.3.3 Radion konfigurointi (sivu 3)” sivulla 24.

9.1.1 Radiokanavan laadun ilmaisu vastaanottimessa

Tarkkailemalla ”Mykistys” (LED 4) ja ”Viesti vastaanotettu” (LED 3) -ilmaisimia voidaan määrittää 
radiokanavan laatu (katso kohta 11.1 sivulla 30).

•  Aina kun viesti vastaanotetaan, ”Mykistys”-ilmaisin syttyy. Viestejä lähetetään tasaisin välein. 
”Mykistys”-ilmaisimen tulisi syttyä tähän tahtiin. Jos näin ei tapahdu, valittu kanava saattaa olla 
jonkin muun radiolaitteen käytössä.

•  Jos vastaanotin hyväksyy viestin, ”Viesti vastaanotettu” -ilmaisin syttyy.

Jos ”Viesti vastaanotettu” -ilmaisin ei syty samaan tahtiin kuin ”Mykistys”-ilmaisin, yhden tai useamman 
taajuuden viestit häiriintyvät tai vääristyvät.

9.2 Ohjelman valinta

Vastaanottimessa on kaksi valintakytkintä ohjelman valintaa varten, valintakytkimet SW1 ja SW2. Paikka 
emolevyllä on esitetty kuvassa 4 sivulla 25. Lisätietoja eri ohjelmavaihtoehdoista, relekoskettimista ja 
ohjelman valinnasta on liitteessä RX161: 959125-100, RX110: 959125-101.

9.3 Usean nosturin ja usean käyttäjän toiminta

 ! Vain Era 100 (malli	150,	Era	100	konfiguroitava/räätälöity	jos	sovellettavissa),	Era	8B,	joka	
on asetettu 9 tai 10 painikkeeseen (katso kohta 8.1.7) ja 10BD.

Usean nosturin toiminta

Usean nosturin toiminta tarkoittaa, että kahta nosturia voidaan käyttää samasta lähettimestä, mikä helpottaa 
esimerkiksi kahden kohteen samanaikaista nostamista tai suuren kohteen nostamista kahdella nosturilla.

Kahden nosturin välille tarvitaan datayhteys. Tämän yhteyden on täytettävä vähintään standardin EN 
ISO 13849-1:2008 suoritustaso c ja luokka 2.

Usean käyttäjän toiminta

Usean käyttäjän toiminta tarkoittaa, että kaksi lähetintä voi käyttää samaa kohdetta. Tästä voi olla hyötyä 
esimerkiksi silloin, kun näkyvyys on peitossa. Kohteen ohjausta voidaan vaihtaa kahden lähettimen välil-
lä. Aktiivisen nosturin valinta ja poisto takaa, että vain yksi lähetin ohjaa kohdetta kerrallaan.

Usean nosturin ja usean käyttäjän toiminnan pariliitos

Katso liite 959125-200.
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9.4 Lähettimen ja vastaanottimen pariliitoksen muodostaminen

 ! Aseta alue (”EU” tai ”Muu”) ja taajuuskanava ennen pariliitoksen muodostamista! Jos 
samassa kohteessa käytetään useita järjestelmiä, on suositeltavaa tehdä huolellinen 
taajuussuunnittelu.

 ! Huom! Katso usean nosturin  / usean käyttäjän toiminnan pariliitoksesta liite 959125-200.

9.4.1 Pariliitoksen ilmaisimet

Tila Tapahtuma Vastaanottimen 

LED-merkkivalo

Vilkku-

misnopeus
Pariliitospainike LED 6 LED 5

Parilii-

toksen 

muo-

dostus

Pariliitostilassa LED 6 nopea 

LED 5 kiinteä

50/50 ms

Pariliitos 

muodostettu

LED 5 kiinteä

Taulukko 3. Vastaanottimen pariliitoksen ilmaisin

Tila Tapahtuma Lähettimen tilan ilmaisin Vilkku-

misnopeus

Pariliitostilassa Ei pariliitosta Vihreä/keltainen 50/50 ms

Pariliitos 

muodostettu

Kiinteä vihreä

Taulukko 4. Lähettimen pariliitoksen ilmaisin

Pariliitoksen muodostus: Pariliitos valmis: Linkin aikakatkaisu:                                  

  Pairing Info       

  ***Pairing!*** 

  Pairing Info       

  Pairing ready!    

  Restart system

  Pairing Info       

  Pairing failed!

  Restart system

Taulukko 5. Lähettimen näytön pariliitoksen ilmaisin
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9.4.2 Yksittäisen järjestelmän pariliitos

1. Avaa vastaanottimen kansi. Kytke vastaanotin päälle (ON).
2. Paina vastaanottimen pariliitospainiketta.

3. Aseta lähetin pariliitostilaan. 
Era4/6/8B, 10BD: Pidä alapainikkeita painettuina, kun käynnis-
tät lähettimen. Pidä painikkeet painettuina noin 5 sekunnin ajan. 
Era100: Pidä yhtä lähettimen ohjaussauvoista käännettynä ja 
käynnistä lähetin. Pidä ohjaussauva käännettynä ja paina  
≈ 10s.

4. Katso pariliitoksen ilmaisimet. Kun pariliitos on muodostettu, 
vastaanottimen 
LED 5 palaa kiinteästi vihreänä. Jos näin ei ole tapahtunut 15 
sekunnin kuluessa, käynnistä lähetin uudelleen.

5. Käynnistä järjestelmä uudelleen.

6. Asenna vastaanottimen kansi takaisin paikalleen (2 Nm).
Vastaanotin on nyt oppinut lähettimen ID-numeron ja hyväksyy ko-
mentoja vain kyseiseltä lähettimeltä.

Siirry 

pariliitostilaan

Siirry 

pariliitostilaan

Siirry pariliitostilaan Era 100

9.5 Micro-käyttö (hidas nopeus)

 ! Tämä	asetus	voidaan	tehdä	vain	RX161/110:n	konfigurointityökalulla,	katso	kohta	
952576-000.

Ei samanaikainen (oletus)

Liikkeitä varten tarkoitetut painikkeet/ohjaussauvat ovat tänä aikana lukittuina siten, että vain yhtä liikettä 
voidaan käyttää kerrallaan.

Samanaikainen

Liikkeitä varten tarkoitetut painikkeet/ohjaussauvat ovat toisiinsa liitettyjä, joten kahta tai useampaa 
liikettä voidaan käyttää samanaikaisesti. 

 ! Huom! Micro-käyttö ei ole mahdollista Era 8B ”9 painiketta” -laitteella.

 ! Huom! Era 8B ”10 painiketta” B8 1. vaihe (micro) on painettava alas 0,3 sekuntia mi-
cro-toiminnon aktivoimiseksi.
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9.6 CIM-kortti
CIM-korttia käytetään kokoonpanotietojen tallentamiseen. Voit ottaa CIM-moduulin yhdestä järjestelmästä 
ja laittaa sen varalähettimeen, jossa on sama järjestelmäohjelma, ja se toimii täsmälleen* samalla tavalla.

  Tämä vaihto on tehtävä puhtaassa, kuivassa ja ESD-turvallisessa ympäristössä.

 ! Henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi vaihda CIM-kortti VAIN silloin, kun lä-
hettimen akku on poistettu.

 ! *Huomaa, että jotkin asetukset eivät tule CIM-kortin mukana, vaan ne on määritettävä 
”varalähettimessä”. Nämä asetukset ovat: PIN-koodit, sekä PIN-koodi että raskaiden 
kuormien PIN-koodi.

9.6.1 CIM-kortin irrottaminen/asentaminen Era 4/6/8B:hen

12
1. Purkaaksesi lähettimen irrota akku, löysää kuusi ruuvia, joilla lähettimen takakan-

si on kiinnitetty, vedä lähettimen takaosaa varovasti ylöspäin, vedä akun liitin ulos 
ja irrota takakotelo kokonaan.

2. CIM-kortti 1  sijaitsee lähettimen yläosassa näyttökortin 2  yläpuolella. Irrota 

CIM-kortti varovasti suoraan ylöspäin.

3. Asenna CIM-kortti ensisijaisesti alkuperäiseen lähettimeen, vaihtoehtoiseen varalä-

hettimeen. Varmista, että asetat CIM-kortin kunnolla sen liittimeen.

4. Asenna kotelo takaisin paikalleen. Ruuvit on kiristettävä tiukkuuteen 0,35 Nm±0,05. 

5. Aseta akku paikoilleen. Nyt lähetin on käyttövalmis.

9.6.2 CIM-kortin irrottaminen/asentaminen, 10BD

2

3

1

Id

4

1. Irrota akku. Irrota CIM-kortin kansi 1 , 4 ruuvia.

2. Irrota CIM-kortti varovasti 3  suoraan ylöspäin. 

3. Vedä ulos 3-napainen CIM-kortin virtalähde 2 . 

4. Asenna CIM-kortti ensisijaisesti alkuperäiseen lähettimeen, vaihtoehtoiseen vara-

lähettimeen. Varmista, että asetat CIM-kortin sen liittimeen, ylempään reikäriviin, 

katso merkintätunnus 4 . 

5. Asenna virtalähteen liitin (huomaa, että liitäntäkaapelit on sijoitettava CIM-kortin 
viereen). 

6. Asenna CIM-kortin kansi takaisin paikalleen. Ruuvit on kiristettävä 1 Nm:n kirey-

teen. 

7. Aseta akku paikoilleen. Nyt lähetin on käyttövalmis.
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9.6.3 CIM-kortin irrottaminen/asentaminen, Era 100

Koottu

Purettu

4

5

1

2 3
1. Irrota akku.

2. Ruuvaa lähettimen pohja irti ja vedä pohja varovasti ylös. Irrota 
CIM-kortin 2  kiinnitysruuvi 1 .

3. Asenna CIM-kortti ensisijaisesti alkuperäiseen lähettimeen, vaihtoehtoi-
seen varalähettimeen, CIM-kortin liittimeen 3 .

4. Kiristä kiinnitysruuvi 1 , nailonaluslevy 4  ja nailonvälikappale 5  

1 Nm:n tiukkuuteen.

5. Asenna pohjakotelo takaisin paikalleen ja tarkista, että kumitiiviste on 
paikallaan. Kiristä ruuvit 1 Nm:n kireyteen.

6. Aseta akku paikoilleen. Nyt lähetin on käyttövalmis.

10 Toimintatestit

Varmista ennen seuraavan testin suorittamista, että ohjattavan kohteen tahatto-
mat liikkeet eivät aiheuta turvallisuusriskiä.

Tarkista, että lähetin voi ohjata vastaanotinta testaamalla kaikki toiminnot ja toteamalla, aktivoituvatko 
lähtöreleet ja ohjattavan kohteen vastaavat tulot.
Noudata laitteistoa koskevia paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja käynnistä laite käyttöohjeessa kuvatulla 
tavalla. 

Tarkista seuraavat asiat:

• Tapahtuvatko kaikki liikkeet oikein?

• Toimivatko muut toiminnot asianmukaisesti?

• Toimiiko lähettimen pysäytystoiminto asianmukaisesti?

• Testaa pysäytystoiminto myös poistamalla akku lähettimestä.

• Voidaanko laitteita ohjata tavallisilla ohjaimilla? Jos on laitteita voidaan käyttää useammasta kuin 

yhdestä ohjaimesta kerrallaan, järjestelmä on asennettu väärin.

• Radio- ja riippuohjaimen välillä on oltava vaihtokytkin, joka estää ohjaamisen kahdesta paikasta 

samanaikaisesti.

• Testaa, että kaikki turva- ja pysäytysrajakytkimet toimivat.

Tämä testiluettelo on vain viitteellinen, ja järjestelmäintegraattori voi laajentaa sitä yksittäisten asennusten 
ja vastaavan riskianalyysin perusteella.
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11 Ilmaisimet

11.1 Vastaanottimen ilmaisimet

LED-symbolin selitys

POIS Kiinteä
Vilk-
kuu

Vilkkuu nopeasti 
Vilkkumisnopeus, 

50/50 ms

Vilkkuu hitaasti 
Vilkkumisnopeus, 

50/250 ms

Vilkkuu erittäin 
hitaasti 

Vilkkumisnopeus, 
30/970 ms

LEDin sijainti Ilmaisin (RX) Tapahtuma Tila

LED4-LED1

L
E
D
2

L
E
D
3

L
E
D
4

L
E
D
1

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Muutoksia lähettimen kytki-

missä tai ohjaussauvoissa

TX komennon 

muutos

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Syöttötietojen 

muutos

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Viesti 

vastaanotettu

 

LED4    LED3   LED2    LED1

Signaalin voimakkuus > -90 

dBm
Mykistys

LED6-LED5

L
E
D
6

L
E
D
5

LED6  LED5 Ei kytketty

Järjestelmä OK
LED6  LED5 Kytketty, MC=OFF

LED6  LED5 Kytketty, MC=ON

LED6  LED5 50 % aikakatkaisu

LED6  LED5 Vastaanottimen sisäinen 

virhe VIRHE

LED6  LED5 Lähettimen sisäinen virhe

LED6  LED5 Pariliitostilassa Pariliitoksen 

muodostusLED6  LED5 Pariliitos muodostettu

LED28-LED27
LED28 LED27

R
E
L
1
8

R
E
L
1
7

 

LED28  LED27

Ilmaisee aktivoidun 

pääkytkimen
MC ON

 

LED28  LED27
MC OFF

Taulukko 6. Emolevyn LED-ilmaisimet
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11.2 Lähettimen ilmaisimet

11.2.1 Tilan ilmaisin, Era 4/6/8B, 10BD

Jos lähetin havaitsee käynnistyksen aikana (jos se ei ole PIN-lukittu) tai käytön aikana vian jossakin 
lähettimen itsetestauksessa, tilan merkkivalo (ks. kohta 14) palaa jatkuvasti punaisena, minkä jälkeen 
lähetin sammuu. 

AKKU ILMAISIMET SELITYKSET

      Vihreä vilkkuu OK, normaali toiminta

    Keltainen vilkkuu nopeasti Akun jännite alhainen <3,5 V

Keltainen kiinteä, käytön aikana Akku on tyhjä. Lähetin sammuu 10 s kuluessa

Keltainen kiinteä, käynnistyksen 

yhteydessä

Konfigurointitila

Punainen kiinteä, käynnistyksen 

yhteydessä

PIN-lukittu

Punainen kiinteä, käytön aikana Laitteistovika
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11.2.2 LED-paneelin ilmaisimet, Era 100

LED Ilmaisimet Selitykset

 Keltainen kiinteä Vastaanottimen digitaalinen tulo 1 

aktiivinen

      Keltainen vilkkuva Lähetin lukittu. Vaaditaan kirjautuminen 

PIN-koodilla

Keltainen kiinteä Vastaanottimen digitaalinen tulo 2 

aktiivinen

MC OFF Yhteyttä ei ole muodostettu

      Vihreä vilkkuva Yhteys muodostettu Pääkytkin POIS

Vihreä kiinteä Yhteys muodostettu Pääkytkin PÄÄLLÄ

Keltainen kiinteä Liikkeet estetty lähettimen kallistuksesta 
johtuen (jos käytössä).  
Pääkytkin on PÄÄLLÄ

Punainen kiinteä Pääkytkin on lukittu

Pääkytkintä ei voida aktivoida jostain seu-
raavista syistä: 
-Turvapysäytyspainike painettuna 
-Kallistushälytys 
-Ohjaussauva ei ole keskitettynä 
-Konfigurointivalikko/-tila aktiivinen

BAT Jos lähetin havaitsee käynnistyksen tai käytön aikana vian jossakin lähettimen 
itsetestauksessa, tilan merkkivalo palaa kiinteästi punaisena. Sen jälkeen lähetin 
sammuu.

      Vihreä vilkkuva Toiminta OK

      Keltainen vilkkuva Alhainen akun jännite.  
Toiminta voi jatkua noin 30 minuuttia akun 
kunnosta riippuen. Akun pikainen vaihtami-
nen on suositeltavaa.

Keltainen kiinteä Akku on tyhjä.  
Lähetin sammuu.

Punainen kiinteä Laitteistovika

Parilii-

toksen 

muo-

dostus

Ilmaisimet Selitykset

BAT
   Nopea keltainen/

vihreä vilkkuminen
Pariliitostila aktivoitu.  
Pariliitostila on aktiivinen 20 sekunnin ajan.

Vihreä kiinteä -Pariliitos muodostettu.  
Käynnistä lähetin ja vastaanotin uudelleen.

Punainen kiinteä Pariliitos epäonnistui.

Pariliitoksen muodostaminen on saatava 
valmiiksi 20 sekunnin kuluessa siitä, kun 
lähettimen pariliitostila on aktivoitu.

Varmista, että vastaanottimen pariliitospai-
niketta on painettu.
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11.2.3 Näytön ilmaisimet

Nämä oletussymbolit voivat näkyä näytössä kokoonpanosta riippuen.  
Katso konfigurointia varten RX161/RX110-konfigurointityökalu.

1. Radiosignaali / MC / Pieni/suuri teho 
2. Kanavan ilmaisin, enintään 3 numeroa  

(jos 433 MHz:n alueasetuksena on ”Muu”, näytössä näkyy ”E” kanavanumeron jälkeen)

3. Valinta (SHIFT Era 8B 9/10 painikkeella)
4. Tekstikenttä (nosturin tunnus jne.)

5. Akun varaustaso
6. Dig. tulo 1 & 2 (näyttää, jos aktiivinen)
7. Ylikuormitusvaroitus

8. Painon kuormituskuvaaja (täysi asteikko = maksimikuorma)

9. Paino, enintään 5 numeroa

10. Painoyksikkö (kg, t tai lb)

Crane 1

14.1kg
1 2 T1 T2 A B

1 3 4 5

6

7

108 9

2

11.2.3.1 Radiosignaalin laatu 

Sovelluksesta riippuen tämä symboli voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Pienemmän tehon tilassa 
ensimmäinen palkki on kapeampi. Alleviivattu radiosignaalin ilmaisin tarkoittaa, että vastaanottimen 
pääkytkin on aktivoitu, esimerkki .

Radioyhteyttä ei ole 
muodostettu

Heikko 
signaali

Hyvä sig-
naali

Voimakas 
signaali

Erittäin voimakas 
signaali

              

11.2.3.2 Tekstikenttä (nosturin tunnus jne.) (valinnainen)

Tämä teksti määritetään vastaanottimeen (8 merkkiä) RX161/RX110-konfigurointityökalulla.

11.2.3.3 Akun varaustaso

Akku on tyhjä 25 % 50 % 75 % 100 % (täyteen ladattu)

11.2.3.4 Paino / kuvaaja / ylikuormitus (valinnainen)

Paino ilmoitetaan yksikkösymbolilla kg, t tai lb vastaanottimen konfiguroinnista riippuen. 
Pylväsdiagrammi näyttää kuorman painon. Täysi asteikko = maksimikuorma. Kuvaaja näytetään vain, jos 
vastaanottimeen on määritetty enimmäispainorajoitus. 
 
Symboli  näytetään, jos nosturin kuorma saavuttaa painorajan (ylikuormitus).

Ks. RX161/RX110-konfigurointityökalu.

11.2.3.5 Valinta (vain SHIFT Era 8B 9/10 NÄPPÄINTÄ)

Näyttää, mitkä SHIFT-valinnat ovat tällä hetkellä aktiivisia.

11.2.3.6 STOP (vain Era 100)

Kun turvapysäytyspainiketta painetaan, näytön taustavalo palaa punaisena ja näytössä näkyy STOP-merk-
ki, kuten alla olevassa kuvassa.
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12 Vianetsintä

12.1 Ensimmäinen tarkastus

Painikelähettimessä: 

Varmista, että lähettimeen on asetettu ladattu akku.

Tilan ilmaisin osoittaa seuraavaa:

• Hidas vihreä vilkkuminen tarkoittaa, että lähetin on täysin toimintakunnossa

• Nopea keltainen vilkkuminen tarkoittaa, että akkua on ladattava

• Kiinteästi palava keltainen valo tarkoittaa, että lähetin on konfigurointitilassa

• Kiinteä punainen valo käynnistyksen yhteydessä tarkoittaa, että lähetin on PIN-lukittu

• Kiinteä punainen valo käytön aikana tarkoittaa, että lähettimessä on havaittu virhe ja se sammuttaa 
itsensä

Ohjaussauvalähettimessä: 

Varmista, että lähettimeen on asetettu ladattu akku.

Tilan ilmaisin osoittaa seuraavaa:

• Hidas vihreä vilkkuminen tarkoittaa, että lähetin on täysin toimintakunnossa

• Nopea keltainen vilkkuminen tarkoittaa, että akkua on ladattava

• Kiinteästi palava keltainen valo ja sammutus tarkoittavat, että akku on täysin tyhjä ja että lähetin 
sammuu 20 sekunnin kuluessa

• Kiinteästi palava punainen valo käynnistyksen yhteydessä tarkoittaa, että painike tai ohjaussauva on 
aktivoitu tai viallinen tai että jokin muu laitteistovirhe on havaittu

• Kiinteästi palava punainen valo normaalin toiminnan aikana tarkoittaa, että lähettimessä on havaittu 
virhe ja se sammuu

• MC-ilmaisin osoittaa seuraavaa:    
Kiinteästi palava punainen valo. Pääkytkintä ei voida aktivoida jostain seuraavista syistä: 
   - Turvapysäytyspainike painettuna  
   - Kallistushälytys  
   - Ohjaussauva ei ole keskitettynä    
   - Konfigurointivalikko/-tila aktiivinen 

Vastaanottimessa:

• Tarkista tilojen ”Virhe”, ”MC aktivoitu” ja ”Järjestelmä OK”-ilmaisimet, katso Taulukko 6 sivulla 30.
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12.2 Pääkytkintä ei voi aktivoida
Lähetintä ja vastaanotinta ei ole yhdistetty toisiinsa. Katso LED-valojen sijainti kohdasta ”Taulukko 6. 
Emolevyn LED-ilmaisimet” sivulla 30.
Mykistys-ilmaisin (LED 4) vilkkuu tai palaa, mutta lähetin on pois päältä.

• Tämä tarkoittaa, että joitakin tai kaikkia taajuuksia käytetään. Kokeile vaihtoehtoista taajuusase-
tusta. 

Viesti vastaanotettu -ilmaisin (LED 3) ei vilku ja lähetin on päällä.
• Tarkista vastaanottimen antenni.

• Kaikki asetukset ovat oikein sekä lähettimessä että vastaanottimessa. Valtuutetun henkilöstön on 
tarkastettava järjestelmä. 

Viesti vastaanotettu -ilmaisin (LED 3) palaa ja LED 5 palaa, mutta pääkytkin pysyy pois päältä.
• Tarkista pääkytkimen aktivointia koskevat ohjeet käyttöohjeesta. Normaalisti pääkytkimen aktivoi-

miseksi on painettava torven/sireenin painiketta. Käynnistyksen yhteydessä painikkeiden tai ohjaus-
sauvan on oltava aktivoimattomassa asennossa.

• Vastaanottimessa oleva vika estää pääkytkimen aktivoitumisen.

• Era 100:  
Tarkista, onko lähettimen merkkivalo MC punainen (pääkytkin lukittu).  
Katso kohta 11.2.2 sivulla 32.

12.3 Jotkin lähtötoiminnot eivät toimi
Jos LED-valot ilmaisevat lähtötoiminnon, vika on todennäköisesti itse releessä, kaapeleissa/koskettimissa 
tai ohjattavan yksikön elektroniikassa.
Jos mikään LED-valo ei ilmaise lähtötoimintoa, vika on todennäköisesti lähettimessä.
Huomautus, LED1 vilkkuu, jos lähettimen komentoa muutetaan.

REL1
REL8

REL3
REL9

LED13

REL7
REL4

L
E
D
2
6

REL6

L
E
D
2
5

LED12

REL5

L
E
D
1
7

REL10
REL2

LED11LED15

L
E
D
1
8

LED14LED16

Jokaisen releen 
edessä on 
aktiivista relettä 
ilmaiseva LED.

Kuva 13. Aktiivisia lähtöjä osoittavat LED-ilmaisimet

12.4 Lähettimen PIN-lukitus
Sekä käyttäjän PIN-koodia että ylläpitäjän PIN-koodia voidaan käyttää lähettimen lukituksen avaamiseen 
käynnistyksen yhteydessä.

13 Kierrätys

WEEE-DIREKTIIVI

Tämä symboli tarkoittaa, että toimimattomia sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei 
saa sekoittaa kotitalousjätteeseen. Euroopan unioni on ottanut käyttöön kerä-
ys- ja kierrätysjärjestelmän, josta tuottajat ovat vastuussa. Vie tämä tuote 
nimettyyn keräyspisteeseen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätys-
tä varten.
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14 Lähettimen esittely

B1 B2

B7 B8

B1 B2

B3 B4

B7 B8

Turvapysäytyspainike

Tilan ilmaisin

Painikkeen LED

Näyttö

B1 B2

B3 B4

B5 B6

B7 B8

B1 B2

B3 B4

B5 B6

B7 B8

B9 B10

Turvapysäytyspainike

Tilan ilmaisin

Näyttö

Painikkeen 
LED

Era 4B Era 6B Era 8B 10BD

1. Konfigurointipaneeli, 
päälle/pois

2. LED-paneeli

3.  Näyttö

4.  Pääkatkaisin päällä 

5.  Ohjaussauvat, painik-
keet ja/tai vipukytkimet

6.  STOP-painike 
Laitteen sivussa

Era 100
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14.1 Symbolitarrojen paikat
Painikkeiden/joystickin/kytkimien vieressä on tilaa symbolitarralle. Toimitukseen sisältyy symbolitar-
ra-arkki.

1. Puhdista pinta alkoholilla ennen tarran kiinnittämistä.

2. Aseta tarra paikalleen. Varmista, että symbolitarra on sijoitettu oikean painikkeen kohdalle! Katso 
Taulukko 7, Taulukko 8 sivulla 38 tai Taulukko 9 sivulla 38.

Symbolitarran 
paikka

Esimerkki, ”Era” B7:

 

Jupiter Era 4B Jupiter Era 6B

Nordic CS DIN Nordic CS DIN

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

B3 B4 B3 B4 B3 B4

B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8

Taulukko 7. Symbolien	paikat	Era	4B-	ja	6B-malleissa
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Jupiter Era 8B -  

8 PAINIKETTA

Jupiter Era 8B -  

9 PAINIKETTA

Jupiter Era 8B -  

10 PAINIKETTA

Nordic CS DIN Nordic CS DIN Nordic CS DIN

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

B3 B4 B3 B4 B3 B4 B3

A

B4

B

B3

A

N
O
R
T
H

B4
S
O
U
T
H

B

B3

A

B4

B

B3 B4 B3 B4 B3 B4

B5 B6 B5 B6 B5 B6 B5

1

B6

2

B5

E
A
S
T

1

B6

W
E
S
T

2

B5

1

B6

2

B5

1

B6

2

B5

E
A
S
T

1

B6

W
E
S
T

2

B5

1

B6

2

B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8 B7 B8
S
H
I
F
T

B7 B8 B7 B8 B7 B8
S
H
I
F
T

B7 B8

Huom! Lähettimen on oltava ase-
tettu kohtaan ”8 BUTTONS”  
(8 PAINIKETTA), katso kohta 8.1.7.

Huom! Lähettimen on oltava ase-
tettu kohtaan ”9 BUTTONS”  
(9 PAINIKETTA), katso kohta 8.1.7.

Huom! 9 painikkeen mallissa ei ole 
mikrotoimintoa SHIFT-painikkeessa

Huom! Lähettimen on oltava asetet-
tu kohtaan ”10 BUTTONS”  
(9 PAINIKETTA), katso kohta 8.1.7.

Taulukko 8. Symbolien	paikat	eri	Era	8B	-tyypeissä

Jupiter 10BD

Nordic CS DIN

B1 B2 B1

UP

B2

DOWN

B1 B2

B3 B4 B3

NORTH

B4

SOUTH

B3 B4

B5 B6 B5

EAST

B6

WEST

B5 B6

B7

1

B8

2

B7

1

B8

2

B7

1

B8

2

B9

X

MC

B10

Y

B9

X

MC

B10

Y

B9

X

MC

B10

Y

Taulukko 9. Symbolien	paikat	10BD-mallissa



Lähettimen esittely 39 (44)

Asennusohje Remotus Jupiter FSK16 Versio: A1 Asiakirjan tunnus: 959125-000 FI Kirjoittaja: SH

14.1.1 Nordic-symbolit, esimerkki

X X

Jupiter Era 100 Jupiter Era 150

14.1.2 DIN-symbolit, esimerkki

X X

Jupiter Era 100 Jupiter Era 150

14.1.3 CS-symbolit, esimerkki

X

EAST

WEST

N
O

R
T

H

S
O

U
T

H

UP

DOWN

X

EAST

WEST

N
O

R
T

H

S
O

U
T

H

UP

DOWN

Jupiter Era 100 Jupiter Era 150
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14.1.4 Konfiguroitava, esimerkki

J1 J2

S1
S2 S3 S4

S5

7S6S

J1 J2

S1
S2 S3 S4

S5

7S6S

Jupiter	Era	100	konfiguroitava Jupiter	Era	100	konfiguroitavat	2xvalintakytkin

J1/J2 2- tai 4-portainen 1 tai 2 liikkeellä

S6/S7 Painonappi

S1-S5 Vipukytkimet, valintakytkimet ja/tai painikkeet. 
Huom! Mahdollista vain enintään kahdella valintakytkimellä (paikat S2 ja S4). 

Jos valintakytkin on paikassa S2, paikka S3 ei ole enää käytettävissä.  
Jos valintakytkin on paikassa S4, paikka S5 ei ole enää käytettävissä. 

Jupiter Era 100 Räätälöity päällyste on myös vaihtoehtona, katso asiaa koskevat dokumentit.
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14.2 Symbolien selitykset

Era 4/6/8B 10BD

Sireeni B7 1. vaihe B9 1. vaihe

MC Vastaanottimen pääkytkimen aktivointi B7 1. vaihe B9 1. vaihe

Ylim. Valinnainen toiminto B7 2. vaihe B9 2. vaihe

Micro Käyttö hitaalla nopeudella B8 1. vaihe B10 1. vaihe

Ylim. Valinnainen toiminto B8 2. vaihe B10 2. vaihe

SHIFT Vain Era 8B 9/10 painikkeella ”B8” 2. vaihe -

Valinta 1 (vaunu 1) SHIFT + B5 B7

Valinta 2 (vaunu 2) SHIFT + B6 B8

Valinta A Vain Era 8B 9 painikkeella (nosturi A) SHIFT + B3 -

Valinta B Vain Era 8B 9 painikkeella (nosturi B) SHIFT + B4 -

 
NORDIC-SYMBOLIT:

Nostin Ylös  /  (B1) Alas  /  (B2)

Vaunu Vasemmalle  (B3) Oikealle  (B4)

Silta Eteenpäin  (B5) Taaksepäin  (B6)

Pyöritys Myötäp. Vastap.

 

CS-SYMBOLIT:

Nostin Ylös UP (B1) Alas DOWN (B2)

Vaunu Vasemmalle NORTH (B3) Oikealle SOUTH (B4)

Silta Eteenpäin EAST (B5) Taaksepäin WEST (B6)

Pyöritys Myötäp. Vastap.

DIN-SYMBOLIT:

Nostin Alas  (B1) Ylös  (B2)

Vaunu Vasemmalle  (B3) Oikealle  (B4)

Silta Taaksepäin  (B5) Eteenpäin  (B6)

Pyöritys Myötäp. Vastap.



Liite 1 - Euroopan radio-ohjesääntö
Otteita ERC:n SUOSITUKSESTA 70-03:

Taajuusalue

Teho / 

magneetti-
kenttä

Taajuuksien 

käyttöoikeus ja 

häiriön lieventä-

mistä koskeva 

vaatimus

Kanavaväli Huomautukset

f 433.050-434.790 MHz 
(huom. 4)

10 mW ERP < 10 % käyttöjakso 
(huomautus 1)

Ei väliä

f1 433.050-434.790 MHz 
(huom. 4bis)

1 mW e.r.p. 
 -13 dBm/10 kHz

Ei vaatimuksia Ei väliä Tehotiheys rajoitettu arvoon 
-13 dBm/10 kHz laajakaistamo-
dulaatiossa, jonka kaistanleveys 
on yli 250 kHz

f2 434.040-434.790 MHz 
(huom. 4bis)

10 mW ERP Ei vaatimuksia Enintään 25 kHz

g 863-870 MHz 
(huom. 3, 4 ja 6)

≤ 25 mW ERP ≤ 0,1 %:n käyttöjakso 
tai LBT 
(huomautukset 1 ja 5)

≤ 100 kHz 
47 tai useamman kana-
van osalta 
(huomautus 2)

FHSS-modulaatio

 ≤ 25 mW ERP  
(huomautus 6) 
Tehotiheys : 
- 4,5 dBm/100 kHz 
(huomautus 7)

≤ 0,1 %:n käyttöjakso 
tai LBT+AFA 
(huomautukset 1, 5 
ja 6)

Ei väliä DSSS ja muut kuin FHSS-laaja-
kaistamodulaatio

≤ 25 mW ERP ≤ 0,1 %:n käyttöjakso 
tai LBT+AFA 
(huomautukset 1 ja 5)

≤ 100 kHz, 
yhden tai useamman ka-
navan osalta moduloin-
nin kaistanleveys  
≤ 300 kHz 
(huomautus 2)

Kapea-/laajakaistamodulaatio

g1 868.000-868.600 MHz 
(huom. 4)

≤ 25 mW ERP ≤ 1 %:n käyttöjakso 
tai LBT+AFA 
(huomautus 1)

Ei väliä, 
1 tai useammalle 
kanavalle 
(huomautus 2)

Kapea-/laajakaistamodulaatio. 
Ei kanavaväliä, mutta koko ilmoi-
tettua taajuuskaistaa voidaan 
käyttää

g2 868.700-869.200 MHz  
(huom. 4)

≤ 25 mW ERP ≤ 0,1 %:n käyttöjakso 
tai LBT+AFA 
(huomautus 1)

Ei väliä, 
1 tai useammalle 
kanavalle 
(huomautus 2)

Kapea-/laajakaistamodulaatio. 
Ei kanavaväliä, mutta koko ilmoi-
tettua taajuuskaistaa voidaan 
käyttää

g3 869,400-869,650 MHz ≤ 500 mW ERP ≤ 10 %:n käyttöjakso 
tai LBT+AFA 
(huomautus 1)

25 kHz 
(1 tai useammalle 
kanavalle)

Kapea-/laajakaistamodulaatio  
Koko ilmoitettua taajuuskaistaa 
voidaan käyttää 1 kanavana 
nopeaan tiedonsiirtoon

g4 869.700-870.000 MHz 
(huomautus 4bis)

≤ 5 mW ERP Ei vaatimuksia Ei väliä 
(1 tai useammalle 
kanavalle)

Kapea-/laajakaistamodulaatio. 
Ei kanavaväliä, mutta koko ilmoi-
tettua taajuuskaistaa voidaan 
käyttää

≤ 25 mW ERP enintään 1 %:n käyt-
töjakso 
tai LBT+AFA 
(huomautus 1)

Huomautus 1: Jos käytetään joko käyttöjaksoa, kuuntelua ennen puhumista (LBT) tai vastaavaa tekniikkaa, se ei saa olla 
käyttäjästä riippuvainen / säädettävissä, vaan se on taattava asianmukaisin teknisin keinoin. 
LBT-laitteisiin, joissa ei ole AFA-tekniikkaa (Adaptive Frequency Agility) tai vastaavia tekniikoita, sovelletaan 
käyttöjakson rajoitusta. 
Kaikkien taajuusohjattujen laitteiden osalta käyttöjaksorajaa sovelletaan koko lähetykseen, ellei käytetä LBT- 
tai vastaavaa tekniikkaa.

Huomautus 2: Suositeltava kanavaväli on 100 kHz, joka voidaan jakaa 50 kHz:n tai 25 kHz:n välein.

Huomautus 4: Huomautus 4: Audio- ja videosovellukset ovat sallittuja edellyttäen, että käytetään digitaalista modulaatiome-
netelmää, jonka kaistanleveys on enintään 300 kHz.  
Analogiset ja digitaaliset äänisovellukset ovat sallittuja maksimikaistanleveyden ollessa ≤ 25 kHz. 
Taajuusalueella 863-865 MHz sovelletaan ERC/REC 70-03:n liitteiden 10 ja 13 mukaisia puhe- ja äänivaati-
muksia.

Huomautus 

4bis:

Audio- ja videosovellukset eivät sisälly. Analogiset tai digitaaliset puhesovellukset ovat sallittuja, kun kaistan-
leveys on enintään 25 kHz ja taajuuskäyttötekniikka on LBT tai vastaava. Lähettimessä on oltava tehoanturi, 
joka säätää lähettimen lähetysjaksoksi enintään 1 minuutin kutakin lähetystä kohden

Huomautus 5: Käyttöjaksoa voidaan nostaa 1 %:iin, jos taajuusalue on rajoitettu 865-868 MHz:iin.

Huomautus 6: Muiden laajakaistamodulaatioiden kuin FHSS:n ja DSSS:n osalta, joiden kaistanleveys on 200 kHz-3 MHz, 
käyttöjakso voidaan nostaa 1 prosenttiin, jos kaista rajoitetaan 865-868 MHz:iin ja teho ≤10 mW ERP:iin.



Järjestelmä

Asiakas:

Kohde:

Sarjanumero:

Järjestelmän tunnus:

Taajuus: Kiinteä Kanava:

433 MHz: ”EU” ”Muu”

LÄHETIN, yleinen
Sammutusaika (automaattinen sammutus): 2 min 5 min 15 min OFF

PIN-koodi (käyttäjä): Käytössä Pois

Raskaiden kuormien PIN-koodi: Käytössä Pois

radion läh.teho: 100 % 25 %

 

Painikelähettimen erityiset asetukset:

Painikkeiden konfigurointi: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

Hetkellinen

Pysyvä

Ohjaimen tyyppi (Era xB): 8 painiketta 9 painiketta 10 painiketta 8 painiketta DIN 9 painiketta DIN 10 painiketta DIN

Ohjaimen tyyppi (10BD): Nordic/CS DIN

 

Ohjaussauvalähettimen erityisasetukset:

Käyttäjän	konfigurointi
Virransäästö: PÄÄLLÄ POIS LCD-kontrasti: Numeroiden koko: Pieni Suuri

Hälytyksen	konfigurointi Muut asetukset

Dig.tulo	1: OFF Summeri P Summeri CP Värinä P Värinä CP Kallistus (astetta): OFF 45° 90° 135°

Dig.tulo	2: OFF Summeri P Summeri CP Värinä P Värinä CP PIN-koodi (ylläpito): Käytössä Pois

Dig.tulo	1+2: OFF Värinä CP Summeri CP Punainen LCD

Raja: POIS Värinä CP Summeri CP Punainen LCD

Alh. akku: OFF Summeri P Summeri CP

 

RX161/RX110-vastaanottimen erityisasetukset:

Ohjelmavaihtoehto: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F 10 12 13

Micro-käyttö (hidas nopeus): Ei samanaikainen Samanaikainen 

 
Usean nosturin ja usean käyttäjän toiminta

1 21 21 21

Nosturi A:

Nosturi B:

Lähetin 1:

Lähetin 2:

Liite - Asetukset, muistiinpanot
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